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Måttenheter 


1 verkstadshandboken används genomgående måttenheter enligt 

Sl-systemet, såväl grundenheter som därav härledda enheter. 

Som komplement till dessa anges inom parentes ett antal enheter 

enligt internationell standard. 


Följande förkortningar har använts i denna utgåva: 

SI enhet 

Kompletterande 


enhet 

mm 

in 

kg 

Ib 

N 

Ibf 

Nm 

Ibfft 

bar 

psi 

1 

qts (US) 

X 

T 

Omräkningsfaktorer 


lin = 25,4mm 

lmm = 0,039in 

llbf=4,45N 

lN = 0,23lbf 

llbfft=l,36Nm 

lNm = 0,74 Ibfft 

lpsl = 0,07 bar 

Ibar» 14, 5 psi 

lqts = 0,951 

11 = 1,05 qts 


Kod för marknad 

Angivna koder avser marknadsutförande 


AT 

Österrike 

AU 

Australien 

BE 

Belgien 

CA 

Canada 

CH 

Schweiz 

DE 

Tyskland 

DK 

Danmark 

ES 

Spanien 

EU 

Europa 

FE 

Fjärran östern 

Fl 

Finland 


FR 

Frankrike 

GB 

Storbritannien 

GR 

Grekland 

IS 

Island 

IT 

Italien 

JP 

Japan 

ME 

Mellanöstern 

NL 

Holland 

NO 

Norge 

SE 

Sverige 

US 

USA 
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Motor 022-1 


Tekniska data 



Motor 




Allmänna data 


Motortyp, B201 

4-cyl , 4-takt med överliggande kamaxel 

B202 

4-cyl, 4-takt med två överliggande kamaxlar 

Cylinderdiameter 

mm (in) 

90 (3.54) 

Slaglängd 

mm (in) 

78 (3.07) 

Slagvolym 

cm^ (in^) 

1985 (3077) 

Tändföljd (cyl. Ividtorped) 


Vikt. B201 

kg (Ib) 

140 (309) 

B202 

kg (Ib) 

150 (331) 


Saab 900 












022-2 Motor 


Prestanda, kompressiontal, oktantalsbehov 

Motorutför- 

ande 

Årsmodell 

Oktantals- 
behov RON 
(AKI)*) 

Klarar bly- 
fri bensin 

Kompres- 

slonstal 

Effekt DIN 
kW (hk) vid 
vid r/min 

Vridmoment 

Nm(lbfft) 

vldr7min 

Enförgasare 

1981-84 

Min 96 


9.5 

73(100)/5200 

162(120)73000 


1985- 

Min 95 

X 

Tvåförgasare 

1981-84 

Min 96 


9.5 

79(108)/5200 

164(120)73300 

B201i 

1981-84 

Min 96 


9.5 

87(118)/5500 

167(124)73000 


1985- 

Min 95 

X 

B201i 

katalysator 

1981- 

Min 91 (87) 

X 

9.25 

81(110)/5250 

161(119)73000 

B202i 

katalysator 

1986- 

Min 91 
Rek95 (91) 

X 

10.1 

96(130)/5500 

173(128)73000 

B201Turbo, 

ejAPC 

1981-82 

Min 98 


7.2 

107(145)/5000 

235(174)73000 

B201Turbo, 

ejAPC, 

katalysator 

1981-82 

Min 95 (91) 

X 

7.2 

99(135)74800 

217(160)73500 

B201Turbo, 

APC 

1982-84 

Min 91 
Rek98 


8.5 

107(145)75000 

235(174)73000 


1985 

Min91 

Rek98 

X 

B201Turbo 

APC 

1986- 

Min91 

Rek98 

X 

8.5 

114(155)5000 

240(178)73000 

B201Turbo, 

APC 

1982- 

1986 

Min 91 (87) 
Rek 95 (91) 

X 

8.5 

99(135)74800 

217(160)73500 

katalysator 

1987- 

Min 91 (87) 
Rek 95 (91) 

X 

8.5 

103(140)75000 

235(174)72500 

B202, Turbo 

1984- 

Min 91 

Rek 98 

X 

9.0 

129(175)75300 

273(200)73000 

B202 Turbo 
katalysator 

1985- 

Min 91 (87) 
Rek 95 (91) 

X 

9.0 

118(160)75500 

255(188)73000 

B202 Turbo 
SPGUSA**) 

1987- 

Min 95 (91) 

X 

9.0 

121(165)75500 

265(195)73000 


Angivna oktantal är minimivärden. De kan awika 
från angivelse i bilens instruktionsbok eftersom 
denna anpassats till då aktuella bensinkvalite- 
ter. 

*) AKI = MON + RON 
2 

**) Effekthöjd B202 Turbo kat (US, CA) 


Premium = 91 AKI 
Regular=87AKI 












022-4 Motor 


Åtdragningsföljd 


f 
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Åtdragningsmoment 

Angivna moment gäller för inoljade skruvar och 
brickorvid byte av cyiinderhuvudpackning 



Åtdragningsmoment Ml? 


Steg 1 

Nm (Ibfft) 

, 60(44) 

II 

Nm(lbfft) 

95 (70) 

III 

Varmkör motorn och låt den svalna 30 minuter 

IV 

Nm (Ibfft) 

Lossa och dra varje skruv med 95 (70) 

V 

Vinkeldra 90® 


Åtdragningsmoment, IVI15 altT0RXIVI12 


^Tnm årsmodell 1987/med cvllnderhgvudpackning 7516529 eller 7505217) 

Steg 1 

Nm (Ibfft) 

60 (44) 

II 

Nm (Ibfft) 

80 (59) 

III 

Varmkör motorn och låt den svalna 30 minuter 

IV 

Nm (Ibfft) 

Lossa och dra varje skruv med 80 (59) 

V 

Vinkeldra 90° 


Åtdragningsmoment, M15 altT0RXM12 


(Frorn årsmodell 1988/med cyilnderhuvudpacknin 

g 7561301 eller 7585037) 

Steg 1 Nm (Ibfft) 

60 (44.5) 

II Nm (Ibfft) 

80 (59) 

III Nm (Ibfft) 

Vinkeldra 90° 


O 
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Motor 022-5 


Cylinderblock 


Cylinderdiameter 


Standard (A) 

mm (in) 

90,00-90.01 (3.5433-3.5437) 

Standard (B) 

mm (in) 

90,01-90,02 (3.5437-3.5441) 

Överdimension 1 

mm (in) 

90,50 (3.563) 

Överdimension II 

mm (in) 

91,00 (3.583) 


Kolvar 


Fabrikat 

''MAHLE’','’KARLSCHMIDr eller "HEPOLITE" 

Kolvhastighet vid 
5000r/min 

m/sek (ft/sec) 

13 (39.7) 



Kolvar 

Olika kolvar beroende på motorns kompres- 
sionstal. 


Motortyp 

Årsmodell 

0mm (In) 

A mm (In) 

Kolwiktg(oz) 

B201, förgasare 

1981- 

58 (2.28) 

0,4(0.016) 

480-492(17.2-17.7) 

B201i 

1981- 

58 (2.28) 

0,4(0.016) 

480-492 (17.2-17.7) 

B202i 


64 (2.52) 

1,0(0.04) 

504-516(18.1-18.6) 

B201, Turbo 


70 (2.76) 

6,6(0.260) 

492-504 (17.7-18.1) 

B201. Turbo APC 

1982- 

70 (2.76) 

2,65 (0.104) 

497-506(17.8-18.2) 

B202, Turbo 

1984- 

64 (2.52) 

4,7(0.185) 

514-526(18.5-18.9) 

B202. Turbo 

1986- 

64 (2.52) 

3,85 (0.152) 

519-531(18.7-19.1) 


Saab 900 







022-6 Motor 


Kotvdiameter, klassindelning 

Kolvdiametem mäts vinkelrätt mot koivtapps- 
håletoch: 

- 16 m ovanför kanten på "MAHLE" 

- 22 mm ovanför kanten ”KARL SCHMIDT" 


Observera 

Kolvar av olika fabrikat får aldrig monteras i sam- 
ma motor 



Klassning av kolv och cyllinderlopp 

Kolvklass är instansad på kolvkronans tak. Kolv- 
klasser för service är 

AB 

B 

C 

Cylinderklass är instansad på cylinderplanet och 
angivet för varje cylinder. 

Cylinderklasserna utgörs av A och B. Båda klas- 
serna kan förekomma på samma cylinderblock. 



Tidigare klassindelning 

Turbo (MAHLE) 


Standard A (ej reservdel) 

mm (in) 

89,960-89,970 (3.5444-3.5448) 

Standard AB 

mm (in) 

89,970-89,976 (3.5448-3.5450) 

Standard B 

mm (in) 

89,976-89.986 (3.5450-3.5454) 

Standard C 

mm (in) 

89,986-90,002 (3.5454-3.5461) 

1. Överdimension (0,5 mm) 

mm (in) 

90,460-90,475 (3.5641-3.5647) 

2. Överdimension (1,0 mm) 

mm (in) 

90,960-90,975 (3.5858-3.5844) 

Kolvspel, nominellt 

mm (in) 

0,024-0,050 (0.9456-1.9700) 





Motor 022-7 


övriga (Schmidt) 


Standard A (ej reservdel) 

mm (in) 

89,972-89,980 (3.5449-3.5452) 

Standard AB 

mm (in) 

89,980-89,986 (3.5452-3.5454) 

Standard B 

mm (in) 

89,986-89,994 (3.5454-3.5458) 

Standard C 

mm (in) 

89,994-90,010 (3.5458-3.5464) 

1. Överdimension (0,5 mm) 

mm (in) 

90,472-90,487(3.5646-3.5652) 

2. Överdimension (1,0 mm) 

mm (in) 

90,972-90,987 (3.5843-3.5849) 

Kolvspel, nominellt 

mm (in) 

0,014-0,040 (0.5516-1.5760) 


Ny klassindelning 


Turbo, förgasare (MAHLE) 


Standard A (ej reservdel) 

mm (in) 

89,960-89,970 (3.5444-3.5448) 

Standard AB 

mm (in) 

89,970-89,978 (3.5448-3.5451) 

Standard B 

mm (in) 

89,978-89,986 (3.5451-3.5454) 

Standard C 

mm (in) 

89,986-90,002 (3.5454-3.5461) 

1. överdimension (0,5 mm) 

mm (in) 

90,460-90.475 (3.5641-3.5647) 

2. överdimension (1,0 mm) 

mm (in) 

90.960-90.975 (3,5838-3.5844) 

Kolvspel, nominellt 

mm (in) 

0.022-0,050 (0.8668-1.9700) 


Turbo, Insprutare (MAHLE • Schmidt) 


Standard A (ej reservdel) 

mm (in) 

89,978-89,988 (3.5451-3.5455) 

Standard AB 

mm (in) 

89,988-89,996 (3.5455-3.5458) 

Standard B 

mm (in) 

89,996-90,004 (3.5458-3.5462) 

Standard C 

mm (in) 

90,004-90,020 (3.5462-3.5468) 

1. överdimension (0,5 mm) 

mm (in) 

90,482-90,497 (3.5650-3.5656) 

2. överdimension (1,0 mm) 

mm (in) 

90,982-90,997 (3.5847-3.5853) 

Kolvspel, nominellt 

mm (in) 

0,004-0,032 (0.1576-1.2608) 


Insprutare (Hepollte) 


Standard A (ej resen/del) 

mm (in) 

89,977-89,985 (3.5451-3.5454) 

Standard AB 

mm (in) 

89,985-89,991(3.5454-3.5456) 

Standard B 

mm (in) 

89,991-89,999 (3.5456-3.5460) 

Standard C 

mm (in) 

89,999-90,015 (3.5460-3.5466) 

1. Överdimension (0,5 mm) 

mm (in) 

90,477-90,492 (3.5648-3.5654) 

2. Överdimension (1,0 mm) 

mm (in) 

90,977-90,992 (3.5845-3.5851) 

Kolvspel, nominellt 

mm (in) 

0,009-0,035 (0.3546-1.3790) 














































022-8 Motor 


Resulterande kolvspel 

Tidigare klassindelning 


Kolv/cyl 

Spelgränser 

Schmidt 

1/1000 mm 
Turbo 

A/A 

20-38 

30-50 

AB/A 

14-30 

24-40 

AB/B 

24-40 

35-50 

B/A 

6-24 

14-34 

B/B 

— 

8-34 


Ny klassindelning 



Kolv/cyl 

Spelgränser 

1/1000 mm 



Sugmotor 

Turbo 

Sugmotor 


(Schmidt) 

Förgasare 

(Hepolite) 

A/A 

12-32 

30-50 

15-33 

AB/A 

4-22 

22-40 

0-25 

AB/B 

14-32 

32-50 

19-35 

B/A 

— 

14-32 

1-19 

B/B 

6-24 

24-42 

11-29 

C/B 

— 

8-34 



V 



Koivringar 


Tjocklek 


Spel i spår 


Gapiny cylinder 


Övre Nedre Olje- 

komp.ring komp. ring skrapning 


mm (in) 


mm (in) 


1,73-1,75 1,98-1.99 2,63-2,73* 

(0.068-0.069) (0.078-0.078) (0.104-0.108) 

0,05-0,09 0,04-0,07 


mm (in) 


(0.002-0.003) (0.002-0.003) 

0,35-0,30 0,30-0,45 0,38-1,40** 

(0.014-0.022) (0.012-0.018) (0.015-0.055) 


* Tjocklek segment 0,58-0,64 mm (0.003-0.025) 

** Avser segment 


Saab 900 


Motor 022-9 



Kolvtapp 


Diameter 

mm (in) 

23.996-24,000 (0.9447-0.9449) 

Spel 

mm (in) 

0,005-0,014 (0.000-0.0006) Ska pressas med 
lätt tumtryck 


Vevstakar 


Diameter i vevände 

mm (in) 

56,000-56,019 (2.2047-2.2055) 

Kolvtappsbussning, diameter 

mm (in) 

24,005-24,010 

(0.9451-0.9453) (Avser monterad 
bussning) 

Max viktskillnad mellan 
vevstakar i samma motor 

g (02) 

9(0.32) 






Vevaxel 


Rakhet, max avvikelse 

mm (in) 

0,10 (0,004) 

Vevaxelns axialspel 

mm (in) 

0,08-0,28 (0.003-0.011) 

Max ovalitet på tappar 

mm (in) 

0,05 (0.002) 

Max konicitet på tappar 

mm (in) 

0,05 (0.002) 

Radie vid tappens ände 

mm (in) 

2,2-2,5(0.09-0.10) 

Ramlagerspel 

mm (in) 

0,020-0,062 (0.0008-0.0024) 

Vevlagerspel 

mm (in) 

0,026-0,062 (0.0010-0,0024) 



Färgmarkering, ram- och 
vevstakslagerhalvor 



tunn 

tjock 

Standard 

röd 

blå 

Underdimension l:a 

gul 

grön 

Underdimension 2:a 

vit 

brun 


Saab 900 












r 

022-10 Motor 


Vevtappens diameter 


Standard 

mm (in) 

51.981-52,000 (2.0465-2.0472) 

Underdimensionl;a 

mm (in) 

51,731-51,750 (2.0367-2.0374) 

Underdimension 2:a 

mm (in) 

51,481-51,500 (2.0268-2.0276) 

Underdimension 3:e 

mm (in) 

51,237-51,250 (2.0172-2.0177) 

Underdimension4:e 

mm (in) 

50,987-51,000 (2.0074-2.0079) 

Ramlagertappens diameter 

Standard 

mm (in) 

57,981-58,000 (2.2827-2.2835) 

Underdimension l:a 

mm (in) 

57,731-57,750 (2.2729-2.2736) 

Underdimension 2:a 

mm (in) 

57.481-57.500 (2.2630-2.2638) 

Underdimension 3:e 

mm (in) 

57.237-57,250 (2.2534-2.2539) 

Underdimension 4;e 

mm (in) 

56,987-57,000 (2.2436-2.2441) 

Ventilsystem 



Ventilspel i mm, kall motor = 30 min. 
körning. 

OBS! Endast B201-motor. 

efter varm 


Motor B201 


Turbo övriga 

Vid kontroll, 

insug 

avgas 

0,15-0,30 0,15-0,30 

0.40-0.50 0,35-0,50 


insug 0,20-0,25 0,20-0,25 

avgas 0,45-0,50 0,40-0,45 



Vid inställning 














Motor 022-11 


Observera 

Utloppsventilerna är stellitbelagda och bör där- 
för inte maskinbearbetas. Endast inslipning med 
pasta ärtillrådligt. 

Utloppsventilerna på insprutningsmotorerna är 
natriumkylda. De ska därför tömmas före skrot- 
ning. 


Ventilstyrningar 




B201 

B202 

Längd 

mm (in) 

46,65 (1.837) 

49,0(1.929) 

Ytterdiameter 

mm (in) 

13,040-13,051 

(0.5134-0.5138) 

12,039-12,050 

(0.4740-0.4744) 

Borrning i cylinderiock 
förventilstyrning, diameter 

mm (in) 

13,000-13,018 

(0.5118-0.5125) 

12,000-12,018 

(0.4724-0.4731) 

Maxspel, ventilstyrning 

mm (in) 

0,5 (0.02) Mätsmed ventilen utdragen 

3(0, 12) från sätet, 


B201 


B 202 


B 




A 

min 21.8 mm 
i0.8S83 in) 

min 19,8 mm 

A (0.7717 in) 



B 

min 26 ,6 mm 
(1.0472 in) 

min 24 mm 

B (0,9449 in) 



C 

min 31,4 mm 
(1,2362 in) . 

min 28,4 mm 

C ( 1.1181 in) 


Ventilfjädrar 



B201 

B202 

Längd monterad 


mm (in) 

39,5(1.56) 

37.0(1,46) 

fri 


mm (in) 

45,7 ±1.5 

45 ±1.5 




(1.88 ±0.05) 

1,77±0.05) 

belastadtill 

740-800 N (162-174 Ibf) 


mm (in) 

29,5(1.16) 

belastadtill 

595-645 N (131-141 Ibf) 

28,4(1.12) 


Saab 900 









022-12 Motor 


Ventiitryckare 


B201 B202 


Diameter 

mm (in) 

37,87-37,98 

(1.4909-1.4953) 

32,96-32,98 

(1.2982-1.2976) 

Höjd 

mm (in) 

33 (1.30) 

26 (1.02) 

Borrning i cylinderhuvud (kam- 
axelbryggan för B201) , 
ventiltryckare, diameter 

mm (in) 

38,000-38.016 

(1.4961-1.4967) 

33,000-33,016 

(1.2992-1.2998) 

Brickor för ventiljusterlng 

Diameter 

mm (in) 

15,5(0.61) 

Tjocklek 

mm (in) 

1,77-2,89 (0.070-0.114) 

23 st brickorfinns med 0,05 mm (0.002 in) 
måttskillnad 





Kamaxel 



B201 

B202 

Antal lager 

5 

5 

Lagerdiameter 

mm (in) 

28,94 

(1.1394) 

28,922-28,935 

(1.1387-1.1392) 

Axialspe! 

mm (in) ' 

0,08-0,25 

(0.003-0.010) 

0,08-0,35 

(0.003-0.014) 


Lyfthöjd vid ventilspel 0 


Motortyp 



Inlopp 

Utlopp 

B201förgasarmotor, 

1981- 

mm (in) 

10,8(0.425) 

11,0(0.433) 

B201i, 

1981- 

mm (in) 

10,8(0.425) 

11,0(0.433) 

B201Turbo, 

-1982 

mm (in) 

9,1(0.58) 

10,5(0.413) 

B201TurboAPC, 

1981- 

mm (In) 

10.8(0.425) 

11,0(0.433) 

B202Turbo, 

-1985 

mm (in) 

8,65/6,65 

8,65 

B202Turbo kat, 

-1986 


(0.341/0.262) 

(0.341) 

B202i 

1986- 




B202Turbo. 

1986- 




B202 Turbo kat. 

1987- 

mm (in) 

8,65 (0.341) 

8,65 (0.341) 


Saab 900 


Motor 022-13 


Kamtider 

{vid konstruktionspel = 0,35 mm för inlopp och 
0,55 mm för utlopp) 


Motortyp 


Iniopp 

Böljar Slutar 

(f.ö.d.) (e.n.d.) 


Utlopp 

Börjar Slutar 

(f.n.d.) (e.ö.d.) 


B201förgasarmotorer, 1981- 

10 ° 

54° 

46° 

CO 

O 

B201i, 1981- 

10° 

54° 

46° 

18° 

B202i,1986- 

16° 

44° 

61° 

13° 

B201Turbo,-1982 

12° 

40° 

62° 

2° 

B201TurboAPC.1981- 

10° 

54° 

46° 

18° 

B202 Turbo, -1985 

10° 

56° 

56° 

16° 

B202 Turbo. 1986- 

16° 

56° 

61° 

13° 






022-14 Motor 


Åtdragningsmoment 

Moment i Nm 

Momenti Ibfft 

Dimension 

Ramlager 


110 

81 

M12 

Vevstakslager 


54 

41 

MIO 

LageröverfaM, kamaxel 

B201 

15 

11 

M8 


B202 

15 

11 

M8 

Ventilkåpa 

B201 

5 

3.7 

M6 


B202 

15 

11 

M8 

Vevaxelremskiva 


190 

141 

M16 

Tätningsgave! 

(svänghjulssidan) 


20 

14.8 

M8 

Svänghjul 


59 

44 

MIO 

Oljepump 


8 

5.9 

M6 

Tändstift 


28 

20.7 

M14xl,25 

Kedjesträckare 

B201 

12 

8.9 

M6 

Kedjestyrning 

B201 

12 

8.9 

M6 

Kedjesträckare 

B202 

63 

46.6 

MIO 

Kedjehjul-kamaxel 

B201 

20 

14.8 

M8 


B202 

63 

46.6 

MIO 

Motor-växellåda 


25 

18.5 

- 

Inloppsrör 


18 

13.5 

M8 

Termostathus 


18 

13.5 

M8 

Spjällhus 


18 

13.5 

M8 

Avgassamlare, Turbo 


25 

19 

M8 

Avgassamlare, övriga 


20 

14.8 

M8 

Transmlsslonskåpa 


20 

14.8 

M8 

Tändfördelare 

B201 

5 

3.7 

M6 


B202 

20 

14.8 

M8 

Oljefilter 


10 

7.4 

3/4"-16UNF 

Oljetryckvakt 


10 

7.4 

l/4"-18NPTF 

EGR-ventll 


15 

11 

M14xl,5 

Plugg för insticksvärmare 


55 

40.7 

R3/8 

Avtappningsplugg 


30 

22.2 

M14xl,5 

Knacksensor 

-1982 

8 

5.9 

— 


1983- 

20 

14.8 

— 


För övriga skruvar gäller allmänna åtdragningsmoment 


Dimension 

Nm 

Åtdragningsmoment 

Ibfft 

M5 

5 

3.6 

M6 

10 

7.2 

M8 

20 

14.4 

MIO 

40 

23.8 
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Motor 022-15 



Generator 




Enkelrem 

Dubbelrem 

Mätning av 
en rem 

Mätningav 
två remmar 

min 

N{lbf) 

265 (60) 

200 (45) 

420 (95) 

efterjustering 

N(lbf) 

355±20 (80±5) 

310+20 (70±5) 

645±20 (145+5) 

ny rem 

N(lbf) 

535±45 (120±10) 

535±45 (120±10) 



Styrservopump 


min 

N(lbf) 

220 (50) 

efterjustering 

N(lbf) 

310 ±20 (70 ±5) 

ny rem 

N(lbf) 

445 ± 45 (100 ± 10) 
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022-16 Motor 


Smörjsystem 



Olja 


Oljerymd, inkl oljerenare, 

B201 

B202 

liter (qts) 
liter (qts) 

3,8 (4.0) 

4.0 (4.2) 

Turbo: Vid helttömd oljekylare tillkommer 
O.Sliter (0.52 qts) 

Volymskillnad, max-min 

liter (qts) 

1,0(1.05) 

Oljekvalitet 


Turbomotor: Saab Turbo motorolja alt enligt 
API-service SF/CD, SF/CC eller 
enl CCMCG3/PD1 

övriga 

motorer: enl API service SF/CC 

Viskositet 


SAE 10W30 alt SAE 10W40 

Omdessa ejfinns tillgängliga 

kan SAE 15W40 alt SAE 10W50 användas 



SAE 5W30 (gällervintertid eller året runt 
vid syntetisk motorolja) 

Oljetryck 

Oljepumpens tryck- 
begränsningsventil 
öppnarvidB201 

B202 

bar(psi) 

bar(psi) 

4.5- 5,0(65-72) 

3.6- 5,2(52-75) 

Kontrollampa tänds vid 

bar(psi} 

0,3-0,5(4.4-72) 

Vid 2 000 r/min med varm motor 
80°C{176'’) och 10W30 olja 

bar(psi) 

min2,7(39) 

Oljepump 

Axielltspel mellan rotor och hus 

mm (in) 

0,03-0,08 (0.001-0.003) 
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Motor 022-17 









022-18 Motor 















Motor 022-19 
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specialverktyg 102-1 


Specialverktyg 


Vissa verktyg förekommer i flera grupper. 




78 60 794 Golvstativ för fast montage 


83 92169 Hållare för motor till golvstativ 
8393 951 Hållare fr 0 m M85 




7860 877 Bankstativ 7860 802 Oljetråg till golvstativ 

7860 885 Skruvstycksstativ 



7861479 Golvstativ, flyttbart (alternativ 8392 409 Lyftok, drivaggregat 
till 78 60 794) 

83 90 478 Axel till golvstativ 
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102-2 Specialverktyg 



7862014 Nyckel, oljefilterpatron 

(för ordinarie filter) 

8393332 Nyckel, oljefilterpatron (för 

demontering av produktionsfil- 
ter vid 200 mils tillsyn) 


83 93209 Mellanlägg, avlastning av främ- 
re fjäderpaket, bl a vid demon- 
tering av drivaggregat 



8391849 Mothåll, demontering av ked- 
jedrev vevaxel 


8393340 Presshylsa, montering av tät- 
ningsring, transmissionssidan 

83 94 215 Monteringsring för montering av 

tätningsring på transmissions- 
sida from årsmodell 1985. 
Ersätter tidigare verktyg 
83 93 340 



83 92 540 


Monteringsverktyg för tätnings- 
ring. svänghjulssida 


8392987 


Spärrsegment, låsning av 
vevaxel 



Specialverktyg 102-3 



8392961 Ringnyckel, remskiveskruv 8391997 Dorn, svänghjulslager 

83 93 639 Hylsa, skruv för remskiva (from 
årsmodell 1984) 




8392300 Fjäderpress{föranvändnlngibil 7862287 Kolvmonteringsverktyg 
eller på löst cylinderlock) 



83 93 050 Demonterings-/monterings- 8390130 Dynamometer, mätning av kolv- 
verktyg, ventiler spel 
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102-4 Specialverktyg 



83 91 401 Magnetverktyg, demontering av 

ventiltryckare 


8392193 Ventilsätesfräs kpl 

83 92 201 Fräs 75® 

8392 219 Fräsll“-45“ 

7861057 Styrspindel 

7861065 T-nyckel W 

övriga detaljer I satsen används 
till andra Saabmodeller 



83 92 326 Luftnippel för tändstifthål 




83 93 928 Styrspindel Neway typ 008 150- 

7 (AGB) för ventilfräsar 45“ och 
60“. Avsedd för ventilstyrning 
invändigt 0 7H7 

83 93936 Ventilsätesfräs Neway typ 8- 
270 60“ (AGB) används tillsam- 
mans med ventilfräsar 45° och 
60° 


8393910 Hylsa TORXE 16 ansl 1/2” 8393944 Ventilstyrningsbrotch 0 7 H 7 

Demontering/Montering fast (ventiiskaft diam 6,97) 

cylinderhuvudskruv 


SsabdOO 


Specialverktyg 102-5 



83 92 268 Brotsch, ventilstyrning 08 H8 


8392631 Ventilstyrningsverktyg, demon- 
tering och montering i press 




8391633 


Mätplatta, kontroll av ventil- 
spelbrickor 


83 91450 
83 92 250 


Mätverktyg ventilspel 
Mätspets 



8394 173 


Luftnippel 


8394157 Tång för demontering av ventil- 
styrningstätning 
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102-6 Specialverktyg 



8394181 Hylsa 

8394 207 Monteringsverktyg för monte- 

ringav knaster 


78 40 622 Indikatorklocka 



8393357 Avlastningskrok. kedjesträck- 
are 


83 92185 Nyckel, vevaxelskruv (för alt 
vrida vevaxeln vid justering av 
ventiler) 
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8393746 


Skyddshylsa cylinderlopp ven- 83 93 787 Ventilställ 
tiltryckare (åtgång 16 st) 



specialverktyg 102-7 






83 93 761 Ventilfjäderbåge KD-tools typ 

308 används tillsammans med 
ventilfjädertryckare 83 93 779 

83 93 779 Ventilfjädertryckare. används 

tillsammans med ventilfjäder- 
båge 83 93 761 



8393 753 Mätbrygga ventilspel 



83 93 795 Cylinderlocksfixtur används till- 
sammans med goivstativ 
78 60 794 




8393803 Monteringsverktyg ventilstyr- 
ningstätning 



83 94 140 Adapter för kontroll av trycklock 


8393 589 Centreringsverktyg, oljepump 



102-8 Specialverktyg 





83 93 811 

Dragstångdemontering/monte- 

8393 902 Tändstiftshylsa NV 16 ansl 3/8" 

(AB Momento) 

Pos 2 

ringventilstyrning 


83 93829 

Hylsa demontering 


Pos 3 

ventilstyrning 


83 93837 

Lägesstopp montering 


Pos 4 

ventilstyrning 


8393 845 

Hylsmutterdemontering/- 


Pos 5 

montering ventilstyrning 

S 2/369 

8390 379 

Centreringshylsa 


Pos 6 

Ovanstående verktyg: drag- 



stång, hylsa, lägesstopp, hyls- 
mutter och centreringshylsa an- 
vänds tillsammans med ventil- 

8393910 Hylsa Torx E 16 ansl. i/2’’ (AB 


styrningspress 

Momento). Demontering/mon- 


tering cylinderlocksskruv 



8393571 Nyckel 13mm, demontering 8393175 Verktyg.demonteringavlamell- 
tryckrör slavcylinder axel 


L 






Vi#/ 
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Teknisk beskrivning 200-1 

Teknisk beskrivning 


Motorkropp 200-1 

Smörjsystem 200-5 


IVlotorkropp 

Aiimänt 

Motorn är vätskekyld med överliggande kamaxel 
och med de fyra cylindrarna placerade i rad. 
Motorn har helt sluten vevhusventilation. Cylin- 
derblocket lutar 45° åt höger och cylinderhuvu- 
det är avtvärströmningstyp, dvs med Inloppska- 
nalerna på den ena sidan och utloppskanalerna 
på den andra. Motorn är vänd med kopplingen 
framåt i bilen och med transmissionen och l:ans 
cylinder bakåt. Motorn finns i förgasar-, insprut- 
nings- och turboutförande. Motorn finns med 8 
respektive 16 ventilers cylinderhuvud. 


Motorupphängning, B201 200-7 




200-2 Teknisk beskrivning 


Cylinderblock 

Cylinderblocket är tillverkat av specialgjutjärn 
och gjutet I ett stycke. Cyilnderloppen som 
omges av kyl mantlar är borrade direkt i blocket. 
I blocket finns oljekanalerför smörjsystemet. 



Vevaxeln driver oljepumpen som är placerad 
mellan transmissionskåpan och remskivan. 



Vattenpumpen och generatorn drivs av vevaxeln 
med en kilrem. 

Styrservopump och kompressor för luftkonditio- 
neringsanläggning drivs också med kllremmar 
av remskivor på vevaxein. 


Vevaxel med lager 

Vevaxeln är smidd och har slipade och härdade 
lagertappar som är ytbehandlade genom tenifer- 
behandllng, vilket ger ett ytskikt som skyddar 
mot lagerskärning. Den är lagrad i fem ramlager 
av vilka det mittre även fungerar som styrlager i 
axiell led. i axeln finns borrade kanalerförsmörj- 
oljan. Samtliga ramlagerskålar är utbytbara. 
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Teknisk beskrivning 200-3 


Kolvar 

Kolvarna är tillverkade av lättmetall och för- 
sedda med spår för två kompressionsringar och 
en ofjeskrapring. Den övre kompressionsringen 
är plan och förkromad. Den nedre kompressions- 
ringen har oljeskrapande egenskaper samt är 
något bredare än den övre. Den egentliga olje- 
skrapringen är tredelad. 



Cylinderhuvud 

Cylinderhuvudet är precisionsgjutet i lättmetall 
och har inpressade ventilsäten av stål. Det är 
monterat till motorblocket med skruvar. 

Ventilerna tillverkas av stål med förkromade 
spindlar. 

Insugningsventilerna har induktionshärdade 
ventiltallrikar. Avgasventilernas tallrikar är be- 
lagda med "stellit". 


Vevstakar 

Vevstakarna är smidda och försedda med buss- 
ning för kolvtappens lagring. Kolvtappbuss- 
ningen och lagerskålarna för vevlagren är utbyt- 
bara. 

Koivtappen har flytande passning i kolv och vev- 
stake. Tappens rörelse i axialled begränsas av 
låsringar i kolvtappshålet. 



Cylinderhuvud 8 ventilers utförande (B201) 



Cylinderhuvud 16 ventiiers utförande (8202) 
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200-4 Teknisk beskrivning 


Förbränningsrummen är kupolformade med 
centralt placerade tändstift och 4 ventiler per 
cylinder (B202). 



Kamaxlar med ventiltryckare (B202) 

Motorn är försedd med dubbla överliggande 5- 
lagrade kamaxlar med stor diameter på grundcir- 
keln vilket medger stort lyft med liten ytpåkän- 
ning. Kamaxlarna drivs av en kedja medsjälvjus- 
terande effektiv kedjesträckare. Kamaxlarna 
verkar medelst hydrauliska ventiltryckare direkt 
på ventilerna. Tändfördelaren drivs direkt av den 
ena kamaxeln. 


De hydrauliska ventiltryckarna justeras automa- 
tiskt efter ventilernas längdförändring vid olika 
temperaturer. De främsta fördelarna är mycket 
tyst gång och mycket hög driftsäkerhet. 
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Teknisk beskrivning 200-5 



Oljans väg, ventiltryckare 


Ventiltryckaren har två förrådskamrar och en 
högtryckskammare som är tätad mot den ena 
förrådskammaren med en fjäderbelastad kul- 
ventil. En returfjäder i högtryckskammaren 


påverkar den förskjutbara kolven så att spelet 
hålls efter mellan tryckaren och kammens 
bascirkel. Samtidigt expanderas högtryckkam- 
maren och kompenserar oljevolymen för de läck- 
förluster, i spalten mellan kolven och cylindern, 
som uppstår vid ansättningstrycket. 


1 Förrådskammare 

2 Läckspalt 

3 Backventil 

4 Högtryckskammare 

5 Fjäder 


Smörjsystem (B202) 

Motorn hartrycksmörjsystem (se bild). Oljetryck- 
et alstras aven kugghjulspump som består av ett 
kuggdrev och ett centrumförskjutet ringhjul. 
Pumpen drivs avvevaxeln och är placerad mellan 
transmissionskåpan och remskivan. En tryckbe- 
gränsningsventil i transmissionskåpan begrän- 
sar oljetrycket och leder överskottsoljan till pum- 
pens sugsida. 
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200-6 Teknisk beskrivning 


och förses med olja via kamaxeltageröverfallens 
skruvar. Oljan "avluftas” genom att passera 
kamaxellagret. 


Oljefilter 


Oljeflödet går från sugsilen i oljetråget, genom 
oljepumpen och tryckbegränsningsventilen via 
oljefiltret ut i en huvudkanal i motorblocket. Från 
huvudkanalen går förgreningskanaler till vev- 
axelns ram- och vevlager samt en stigkanal till 
cylinderhuvudet för smörjning av kamaxlar och 
ventilmekanism. Till huvudkanalen ansluts även 
smörjoljeledning för turboaggregat. 


Oljefiltret är av fullflödestyp. dvs all olja som 
trycks ut till smörjställena passerar genom filt- 
ret. 


De hydrauliska ventiltryckarna arbetar i oljebad 



Motorupphängning 

Allmänt 

Motorupphängningens uppgift är dels att ta upp 
motorns rörelser under drift, dels att begränsa 
ljudöverföring till karossen. 

Motorkuddarnas dämpningskarakteristik är pro- 
gressiv, vilket innebär att kuddarnas motstånd 
ökar med ökad belastning. 

Motorns rörelser förhindras härigenom att på 
grund av stora utslag ge skador på angränsande 
komponenter. 



Motorkuddar 

Motorkuddarna har två huvudsakliga dämp- 
ningsfunktioner. Vid normal körning "arbetar" 
motorkudden enbart med sektionerna 1 och har 
då litet dämpningsmotstånd. 

Vid kraftig acceleration resp inbromsning "arbe- 
tar" motorkudden även med sektionerna 2 och 3, 
varvid dämpningsmotståndet är betydligt högre. 


Kontroll av motorkuddar 

Kontroll av motorkuddar görs med motorn i bil. 
Kontrollera att: 

• vulkningen ej släppt från ytterhöljet. 



Saab 900 



200-8 Teknisk beskrivning 



Hydrauliska motorkuddar 

Genom att använda hydraulkuddar förbättras: 

• dämpningen av horisontella motorrörelser 
vid acceieration 

• dämpningen av vertikala motorrörelser vid 
körning på dåliga vägar 

• dämpningen avtomgångsvibrationer 

• ljuddämpningen mellan motor och kaross 


From chassinummer F1033151, är Turbo 16 
försedd med hydraulkuddar i de två bakre upp- 
hängningspunkterna {manuell växellåda). 

På bilarmed manuell växellåda har fr om årsmo- 
dell 1986 hydraulkuddar införts runt om. 

På biiar med automatlåda har from årsmodell 
1986 hydraulkuddar införts i de två bakre upp- 
hängningspunkterna. 
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Teknisk beskrivning 200-9 


Hydraulkudden består av två kammare fyllda 
med en speciell dämpvätska. Mellan de båda 
kamrarna finns dels en kanal, vars längd och 
tvärsnittsarea är avgörande för kuddens dämp- 
ningskarakteristik. dels ett membran. Membra- 
net fångar upp de krafter som orsakas av små 
och normala motorrörelser. 

Vid större motorrörelser räcker inte membranets 
dämpningsförmåga till, vätska pressas från den 
övre till den undre kammaren och en tryckutjam- 
ning sker. Hydraulkuddarnas dåmpningskarak- 
teristik blir på så sätt progressiv, vilket innebär 
att kuddarnas motstånd ökar med ökad belast- 
ning. 



1 övre kammare 

2 Nedre kammare 

3 Kanal 

4 Membran 
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Demontering och montering 201-1 


Demontering och montering 


Demontering - montering, B201 . . . 201- 1 
Demontering - montering, B202 . . . 201-26 
Delning av motor - manuell 
växellåda, B201 och B202 201-47 


Delning av motor - automatisk 

växellåda, B201 och B202 201-49 


Demontering - montering, 
B201 

Den beskrivna metoden visar demontering-mon- 
tering av B201 turbo med laddluftkylare, kataly- 
tisk avgasrening och vattenkylt turboaggregat, 
årsmodell 1988. 

Till övriga årsmodeller och motorutföranden får 
beskrivningen anpassas i respektive enskiltfall. 


Demontering 

1 Ta bort motorhuven genom att lossa länkar- 
na vid respektive gångjärn och lossa slang- 
anslutningen för spolaranläggningen. 



Placera huven så att skador förhindras, tex 
stupstående mot en vägg. 




2 Placera verktyg 83 93 209 mellan höger 
övre länkarm och kaross. Vrid ut hjulen till 
fullt rattutslag åt höger och sätt in verktyget 
från hjulhussidan. 


3 Lossa batteriets kabelanslutningar. Ta bort 
batteriet (Turbo). 

4 Lossa avgasröret från flänsröret. 

5 Lossa hjulskruvarna på högerframhjul. 

6 Töm oljan ur styrservopumpens behållare. 

7 Lyft upp bilen. 


8 Från bilens undersida: 

a Manuell växellåda; 

Ta bort muttern och knacka försiktigt bort 
konpinnen ur växelstången. 

Skilj knuten från stången. 


Automatisk växellåda: 

• Demontera våxelväljarkabelns fästskruv 
vid växellådan. 

• Dra ut wiren med växelväljarstången i sitt 
yttre läge (läge P). 

• För tillbaka den fjäderbelaste hylsan på 
växetstången och haka loss wirens änd- 




Demontering och montering 201-3 


I 


b Lossa hastighetsmätarkabeln. 


c Ta bort skruvarna som håller stödet för av- 
gasröret vid växellådan. 


d Lossa klammorna på inre drivknutarna 
och lossa gummibälgarna från medbring- 
arna. 


9 Sänk ner bilen till lämplig arbetshöjd. 
10 Ta bort höger framhjul. 




201-4 Demontering och montering 


11 Lossa ändstycketfrån nedre svängarmen. 


12 Dela inre drivknuten på höger sida och för 

fram knutkorset framförmedbringaren. Stöd 
ändstycket mot fjäderarmens ytterände . 




13 Lossa förskruvningen på styrservopumpens 
tryckledning. Plugga ledningen och undvik 
att få olja på motorkudden. 



14 Bilarmed AC: 

Skruva ut spännanordningen och ta bortdriv- 
remmen för AC-kompressorn. 

15 Tappa av kylarvätskan via avtappningsplug- 
garna på motorblockets respektive kylarens 
undersida. 
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Demontering och montering 201-5 


16 Lossa kylvätskeslangarna vid; 
a Värmeväxlarens kran 


Observera 

Märk slangarna så att de vid monteringen säkert 
kommer på rätt plats. 


b Expansionskärlet 







r 

201-6 Demontering och montering 


17 Lossa magnetventilens signalslangar vid 
ventilen. 


18 Ta bort turbotryckröret mellan laddluftkyla- 
ren och spjällhuset. 

19 Demontera gummibäigen för mängdmäta- 
ren. 


20 Ta bort locket över laddluftkylaren. 
Demontera laddluftkylaren med luftrör. 
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Demontering och montering 201-7 
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KH/Z 


201-8 Demontering och montering 


Observera 

Kontrollera noga hur slangarna till mängdmäta- 
ren är dragna och notera de olika anslutningar- 
na. Märk upp slangarna vid behov. 


e Lossa vid mängdmätaren 

• slangen från bränslefiltret (1) 

• slangen från bränsleupprikningsventilen 

( 2 ) 

• returbränsleslangen (3) 

• slangen för styrtrycksventll och upprik- 
ningsventil (4) 



f Lossa bränslerören vid insprutningsventi- 
lerna. Använd två nycklar. 



g Lossa jordledningen vid mängdmätaren. 


Lossa spännanordningen och lyft bort 
mängdmätaren med luftrenare och 
bränsleslangar. 
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Demontering och montering 201-9 


22 Lossa gasreglagets wire och kabel . 

23 Lossa vakuumslangarna för bromsservon 
och tankavluftningssystemet vid inlopps- 
röret 



respektive vid spjäilhuset. 


24 Lossa röret för oljemätstickan. 



25 Klipp bort spännbanden och frigör kabel- 
härvan på motorns vänstra sida. 
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201-10 Demontering och montering 








Demontering och montering 201-11 


Lossa därefter ledningsnätets anslutnitigar vid: 
a fuilastkontakten 



c termokontakten, Lambda 
d termotidkontakten 
e temperaturgivaren 
f hallgivaren 
g tillsatsluftsliden 
h termokontakten 
i lyftöglans jordpunkter 

Observera 

Notera ledningarnas placering 


j styrtrycksventilen 

k knacksensorn 

I startmotorn. n’a samtidigt bort pluska 
beln). 

m oljetryckgivaren 
n generatorn 


Placera kabelhän/an på kylarbalken 
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201-12 Demontering och montering 


26 Lossa turboaggregatets kylvätskerörvid fäs- 
tet på transmissionskåpan och ta bott jord- 
kabeln. 


27 Lossa hydraulslangen från slavcylindern. 
Använd verktyg 83 93 571. Plugga slangen. 


28 Lossa kylvätskeslangen fran kylarens neder- 
del. 


För bilar med AC, demontera den extra kyl- 
fiäkten. 


29 Lossa pluskabeln från sina fästklammor på 
motorn och lägg den på batterihyllan. 


30 Lossa tändspolen och ta bort anslutningen 
från fördelarlocket. Placera tändspolen på 
kylarbalken. 



Saab 900 






Demontering och montering 201-13 


31 Dela lambdasondens ledning vid skarvhuset 
över höger hjulhus. Lossa klämningen vid 
hjulhusplåten och lägg upp ledningen på 
motorn. 


32 På bilar med AC: 

Demontera AC-kompressorns fyra fästskru- 
var och lägg upp kompressorn på värme- 
växlaren. 



33 Demontera fästskruvarna för samtliga 
motorfästen. 

I vänster motorfäste är skruven genomgå- 
ende och försedd med distanshylsa. 

På US-specificerade bilar demonteras även 
utslagsbegränsarna på det främre respekti- 
ve det högra motorfästet. 



Vänster motorfäste 



Främre motorfästet 



Höger motorfäste 
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201-14 Demontering och montering 



Observera 


Motorer med AC-anlaggning har uttagför lyftkrok 
i AC-konsolen. Är konsolen demonterad: monte- 
ra istället en separat lyftögla 93 13 222 i vatten- 
pumpens lock. Använd befintliga skruvar. 


34 Kroka i lyftoket och lyft drivaggregatet så att 
vänster inre drivknut kan delas. 

35 Lossa styrsen/opumpens returledning. 



36 Demontera oljetryckgivaren och lossa luft- 
oljekylarens slangar vid oljefilterhuset. 




37 Lyft ur drivaggregatet. Se upp med risken för 
skador på framför allt kylare och magnetven- 
til, 

Montera skyddslock på medbringarna. 
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Demontering och montering 201-15 


Montering av drivaggregat 

1 Kontrollera att drivknutarna är fyllda med 
fett. 

Montera urtappningspluggen för kylsys- 
temet. 


2 Häng upp drivaggregatet i lyftoket så att 
främre motorfästet hänger något lägre än de 
bakre. 


3 Lyft In drivaggregatet i motorrummet och 
sänk ner det till lämplig monteringshöjd för 
luftoljekylarens slangar, oljetryckgivaren 
och returslangen till styrservopumpen. 

4 Passa in drivaggregatet i föijande ordning: 

• främre motorfästet 

• vänster inre drivknut 

• höger inre drivknut 

Sänk därefter ner aggregatet på bakre motorkud- 
darna och montera skruvarna. Glöm inte distans- 
hylsan till det vänstra fästet. 


5 Kroka ur lyftoket och ta i tillämpliga fall bort 
lyftöglan från vattenpumpen (AC). 

6 För bilar med AC: 

Montera AC-kompressorn. 

Montera och spänn remmen. 
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201-16 Demontering och montering 


7 Anslut oljetryckledningens förskruvning för 
styrservopumpen. 


8 Fäst upp avgasröret löst i flänsröret. 

9 Lyft bilen till lämplig höjd och montera and- 
stycket till nedre svängarmen och kräng- 
ningshämmaren. 


Sätt tillbaka hjulet. 

10 Lyft upp bilen och montera: 

a Gummidamasker med bälgklammor på 
drlvknutarna. 
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Demontering och montering 201-17 



b Skruvarna för avgasrörets konsol till 
växellådan. 


Bygeln på avgasröret kan behöva lossas 
något för att fästet ska kunna monteras 
till växellådan. 


c Hastighetsmätarkabeln. 


d Växelstången med konpinne. 


Automatisk växellåda: 

Anslut wiren till växelvätjarstången och montera 
fast wirehöljet till växellådan. 

Kontrollera och vid behov justera växellägena. 
Se avsnitt 444. 
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201-18 Demontering och montering 


11 Sänk ner bilen till lämplig arbetshöjd och: 

• Anslut jordkabeln till transmissions- 
kåpan. 

• På bilar med vattenkyld turbo; anslut kyl- 
vätskeröret till turboaggregatet. 

• Lägg pluskabeln på plats och montera 
fästklammorna. 


12 Ta bort verktyg 83 93209 under höger övre 
svängarm och dra fast hjulet. 


Åtdragningsmoment hjulmuttrar tom års- 
modell 1987: 90-110 Nm (66-81 Ibf ft) 

Åtdragningsmoment hjulskruvar from års- 
modell 1988: 105-125 Nm (77-92 Ibf ft) 


13 Dra fast avgasröret i flänsröret. 


14 Anslut lambdasondens skarvhus. Montera 
klämningen till hjulhusplåten och fäst upp 
ledningen. 
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15 Montera kylarsiangen tid anslutningen på 
kylarens nederdel och anslut oijetryckled- 
ningen till kopplingens slavcylinder, 


Lufta kopplingen! 

Se avsnitt 411, Verkstadshandboken 
grupp 4, 


16 Lägg kabelhårvan på plats och anslut i tur 
och ordning anslutningarför: 

a fullastkontakten 


Observera 

Ledningarnas placering på fullastkontakten och 
vid jordpunkterna på lyftöglan. 


b kallstartventilen 


Demontering och montering 201-19 
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201-20 Demontering och montering 
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Demontering och montering 201-21 


c termokontakten, Lambda 
d termotidkontakten 
e temperaturgivaren 
f hallgivaren 
g tillsatsluftsliden 
h termokontakten 
i lyftöglans jordpunkter 

Observera ledningarns placering. 



BR 


J styrtrycksventilen 
k knacksensorn 
I startmotorn 

Anslut samtidigt pluskabeln, 
m oljetryckgivaren 
n generatorn 


Fäst upp kabelhärvan med spännband till plus- 
kabeln och till fästpunkterna på svänghjuls- 
kåpan. 
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201-22 Demontering och montering 


17 Anslut vakuumslangarna för bromsservon 
och tankavluftningssystemet till inlopps- 
röret respektive till spjällhuset. 


18 Sätt tillbaka gasreglagets wire och kabel, 

19 Placera mängdmätaren med luftrenaren på 
plats och dra fast spännanordningen. 

Anslut I tur och ordning mängdmätaren på 
följande sätt: 

a Anslut jordledningen till mängdmätaren 


b Anslut till mängdmätaren: 

• slangen från bränslefiltret (1) 

• slangen från bränsleupprikningsventilen 

( 2 ) 

• returbränsleslangen (3) 

• slangen för styrtrycksventil och upprik- 
nlngsventil (4) 
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Demontering och montering 201-23 




g Montera luftrenarens snorkel. 
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201-24 Demontering och montering 


20 Anslut röret för oljemätstickan. 

21 Ta bort skyddslocket över turboaggregatets 
insugningsrör och montera laddluftkylaren 
med luftrör. 


Montera locket över laddluftkylaren. 

22 Montera gummibälgen för mängdmätaren. 

23 Montera turbotryckröretmellan laddluftkyla- 
ren och spjällhuset. 

24 Anslut kylvätskeslangarna till: 
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c termostathuset 


25 Anslut signalslangarna till magnetventilen. 


26 Montera tändspolen och anslut tändkabeln 
till fördelarlocket. 

27 Fyll på hydraulolja i styrservobehållaren. 
Texaco Power Steering Fluld 4634 eller mot- 
svarande. 

28 Fyll på kylan/ätska och tryckprova kylsyste- 
met. 

29 Montera batteriet och anslut kablarna. 

30 Montera motorhuven och anslut slangen för 
vindrutespolaren. 

31 Starta motorn och kontrollera berörda funk- 
tioner samt att alla anslutningar är täta. 



Saab 900 






201-26 Demontering och montering 


Demontering, montering B202 

Den metod som beskrivs gäller turbomotor med 
laddluftkylare, AC, katalytisk avgasrening och 
vattenkyld turbo, årsmodell 1988. 

För tidigare årsmodeller och avvikande motorut- 
förande får den här beskrivna metoden anpassas 
till respektive enskilt fall. 


Demontering 

1 Ta bort motorhuven genom att lossa länkar- 
na vid respektive gångjärn och lossa slang- 
anslutningen för spolaranläggningen. . 


Placera huven så att skador förhindras, t ex 
stupstående mot en vägg. 



2 Placera verktyg 8393 209 mellan höger 
övre länkarm och kaross. Vrid ut hjulen till 
fullt rattutslag åt höger och sätt in verktyget 
från hjulhussidan. 


3 Lossa batteriets kabelanslutningar och lyft 
ur batteriet. 

4 Lossa avgasröret från flänsröret. 


5 Lossa hjulmuttrarna på höger framhjul 
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6 Töm oljan ur styrservopumpens behållare. 

7 Lyft upp bilen. 

8 Från bilens undersida: 

a Ta bort muttern och knacka försiktigt bort 
konpinnen ur växelstången. Vid behov 
kan avdragare 87 91 394 användas. 


b Lossa hastighetsmåtarkabeln. 


c Ta bort skruvarna som håller stödet för av- 
gasröret vid växellådan. 
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d Lossa klammorna på inre drivknutarna 
och lossa gummibälgarna från medbring- 





201-28 Demontering och montering 


9 Sänk ner bilen till lämplig arbetshöjd. 
10 Ta bort höger framhjul. 



12 Dela Inre knuten på höger sida och för fram 
knutkorset framför medbringaren. Stöd 
ändstycket mot fjäderarmens ytterände. 



13 Lossa förskruvningen på styrsen/opumpens 
tryckrör, Plugga ledningen och undvik att få 
olja på motorkudden. 



14 Skruva ut spännanordningen och ta bort driv- 
remmen förAC-kompressorn. 

15 Tappa av kylarvätskan via avtappningsplug- 
garna på motorblockets respektive kylarens 
undersida. Lossa oljepåfyilningsröret. 
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Demontering och montering 201-29 

16 Lossa kylarvätskeslangarna vid; 

a Värmeväxlarens kran. 

Observera slangarnas läge. 

b Expansionskärlet 

c Termostathuset 
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201-30 Dernontering och montering 
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Demontering och montering 201-31 


17 Lossa LH-systemets kabelnätvid: 
a Luftmassmätaren 
b Trottelkontakten 
c Insprutningsventilerna 
d Temperaturgivaren 
e Jordpunkterna vid lyftöglan 
f AlC-ventiien 


Observera 

Avlasta vid behov iåsbyglama på kontaktstyck- 
ena vid losstagningen med en liten skruvmejsel. 


18 Lossa kabel härvans övriga anslutningarvid: 

g AC-kompressornstermobrytare 

h Termokontakten för AC-fläkten 

i Temperaturgivaren, AC 

j Skarvhuset för uppväxlingsindikeringens 
vakuumkontakt 


19 Dra bort kabelhärvans lossade ledningar, för 
ut härvan från motorrummet och placera den 
på AC-systemets värmeväxlare. 

20 Ta bortturbotryckröret. 

21 Demontera luftmassmätaren med bälg. 

22 Demontera luftrenaren med snorkel. 
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201-32 Demontering och montering 



Sätt ett täcklock över turboaggregatets in- 
sugningsrör. 




25 Ta borttändspolen. 

26 Demontera kylfiäkten för AC-systemet. 
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27 Lossa kylvätskeslangen från kylarens neder- 
del. 


t 28 Lossa signalslangarna vid magnetventilen. 
29 Lossa gasreglagets wire och kabel. 


30 Lossa vakuumslangarna för bromsservon 
och tankavluftningssystemet vid inlopps- 
röret respektive spjäilhuset. 





201-34 Demontering och montering 






Demontering och montering 201-35 


31 Klipp bort spännbanden och frigör kabelhär- 
van för startmotor, generator, temperatur- 
givare mm på motorns vänstra sida. 


32 Lossa kabelhän/ans respektive anslutningar 
vid: 

a motorns temperaturgivare 
b hallgivaren 
c uppväxlingskontakten 
d generatorn 
e startmotorn 
f trottelkontakten (AC) 
g oljetryckgivaren 
h knacksensorn 

Placera kabelhärvan på kylarbalken. 


33 Ta bort pluskabelns klämningar till motorn. 
Lossa anslutningen till startmotorn och pla- 
cera kabeln på batterihyllan. 


34 Lossa jordkabeln från fästet på transmis- 
sionskåpan. 


35 


Dela lambdasondens ledningar vid skarv- 
husen över höger hjulhus. Placera ledning- 
arna på motorn. 
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201-36 Demontering och montering 


36 Lossa hydraulslangen från slavcylindern. 
Använd verktyg 83 93 571. Plugga slangen. 


37 Lossa bränsleslangarna vid anslutningarna 
till bränsleröret respektive till bränsletryck- 
regulatorn. 


38 Demontera AC-kompressorns fyra fästskru- 
var och lägg upp kompressorn på värmeväx- 
laren, 

39 Demontera fästskruvarna för samtliga 
motorfästen. 

I vänster motorfäste är skruven genomgåen- 
de och försedd med en distanshylsa. På US- 
specificerade bilar tas även utslagsbegrän- 
sarna bort på det främre respektive det 
högra motorfästet. 






Höger motorfäste 
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Motorer med AC-anläggning har uttag för lyftkrok 
i AC-konsolen. 


Är konsolen demonterad: 

montera istället en separat lyftögla 93 13 222 i 

vattenpumpens lock. 

Använd befintliga skruvar. 


40 Kroka i lyftoket och lyft upp drivaggregatet 
så att vänster inre drivknut kan delas. 


41 Lossa styrservopumpens returledning. 


42 Demontera oljetryckgivaren och lossa luft- 
oljekylarens slanger vid oljefilterhuset. 




201-38 Demontering och montering 


43 Lyfturdrivaggregatet. 

Håll det nära torpedplåten och undvik där- 
med skador på kylare och magnetventil. 

Montera skyddslock på medbringarna. 


Montering av drivaggregat 

1 Kontrollera att drivknutarna är fyllda med 
fett, 

Montera urtappningspluggen för kylsyste- 
met, 

2 Häng upp drivaggregatet i lyftoket så att 
främre motorfästet hänger något lägre än de 
bakre. 

3 Lyft in drivaggregatet i motorrummet och 
sänk ner dettiii lämpiig monteringshöjd för 
luftoijekyiarens siangar, oljetryckgivaren 
och returslangen till styrservopumpen. 


4 Passa in drivaggregatet i följande ordning: 

• främre motorfästet 

• vänster inre drivknut 

• höger inre drivknut 




Saab 900 




Demontering och montering 201-39 


Sänk ner aggretatet på bakre motorkuddarna 
och montera skruvarna. Glöm inte distanshylsan 
till det vänstra fästet. 

5 Kroka ur lyftoket och ta i tillämpliga fall bort 
lyftöglan från vattenpumpen (AC). 

6 För bilar med AC; 

Montera AC-kompressorn. 

Montera och spänn remmen. 

7 Anslut oljetryckledningens förskruvning för 
styrsen/opumpen. 


8 Fäst upp avgasröret löst i flänsröret. 

9 Lyft bilen till lämplig höjd och montera änd- 
stycket till nedre svängarmen och kräng- 
ningshämmaren. 


Sätt tillbaka hjulet. 

10 Lyft upp bilen och montera: 

a Gummidamasker med bälgklammor på 
drivknutarna 
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b Skruvarna för avgasrörets konsol till väx- 
ellådan. 

Bygeln på avgasröret kan behöva lossas 
något för att fästet ska kunna monteras 
till växellådan. 


c Hastighetsmätarkabeln. 


d Växelstången med konpinne. 


11 Sänk ner bilen till lämplig arbetshöjd och an- 
slut jordkabeln till transmissionskåpan. 

Lägg pluskabeln på plats och montera fäst- 
klammorna. 
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Demontering och montering 201-41 


12 Ta bort verktyg 83 93209 under höger övre 
svängarm och dra fast hjulet. 


Åtdragningsmoment hjulmuttrar tom års- 
modell 1987: 90-110 Nm (66-81 Ibfft) 

Åtdragningsmoment hjulskruvar from års- 
modell 1988: 105-125 Nm (77-92 Ibfft) 


13 Dra fast avgasröret i flänsröret. 

14 Anslut lambdasondens skarvhus och fäst 
upp kabeln med spännband till AC-slangen. 


15 Montera kylarslangen till anslutningen på 
kylarens nederdel och anslut oljetryckled- 
ningen till kopplingens slavcylinder. 





Lufta kopplingen! 

Se avsnitt 411. Verkstadshandboken 
grupp 4. 
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201-42 Demontering och montering 


16 Anslut batteriets piuskabel till startmotorn. 

17 Anslut bränsleledningarna till bränslefördel- 
ningsröretoch till bränsletryckgivaren. 

18 Anslut vakuumslangarna för bromsservon 
och tankavluftningssystemet vid inlopps- 
röret och vid spjällhuset. 


20 Återställ ledningsnätet på motorns vänstra 
sida och anslut ledningarna till: 

a temperaturgivaren 

b hallgivaren 

c uppväxlingskontakten 

d generatorn 

e startmotorn 

f trottelkontakten, AC 

g oljetryckgivaren 

h knacksensorn 




21 Fäst upp kabelhärvan med spännband vid 
pluskabeln (även mellan startmotor och ge- 
nerator) samt vid slangarna för luftoljekyla- 
ren. 
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201-44 Demontering och montering 


22 Anslut kylarslangarna till expansionskäriet 
och till värmeväxlarens kran. 

23 Montera den extra kylfläkten för AC-syste- 
met. 

24 Montera sidopiåten för laddluftkylaren. 

25 Ta bort skyddet över turbokompressorns in- 
sugningsrör och montera laddluftkylaren 
med luftstang. Montera locket över kylaren. 

26 Anslut magnetventilens signalslangar. 



27 Anslut kylarslangen till termostathuset. 

28 Montera tändspolen och anslut högspän- 
• ningskabelntillfördelarlocket. 


29 Återställ kabelhårvan med ledningsnätetför 
LH och anslut ledningarna till: 

a AC-kompressornstermobrytare (figg) 

b temperaturgivaren, AC (fig 1) 

c trottelkontakten {fig b) 

d skarvhuset för uppväxlingsindikeringens 
vakuumkontakt (fig j) 

e termokontakten, för AC-fläkten (figh) 

f temperaturgivaren (fig d) 

g jordpunkterna vid lyftöglan (fig e) 

Glöm inte Jordanslutningen från det vän- 
stra ledningsnätet 

h insprutningsventilerna (figc) 

i AlC-ventilen (figf) 

30 Sätt fast oljepåfyllningsröret. 

31 Montera luftrenaren med snorkel. 

32 Montera luftmassmätaren med bälg. 

Anslut kontaktdonet (fig a) 
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201-46 Demontering och montering 


33 Montera turbotryckröret mellan laddluftkyla- 
ren och spjällhuset. 

34 Fyll på olja i styrservobehåliaren, Texaco 
Power Steering Fluid 4634 eller motsvaran- 
de. 

35 Fyll på kylarvätska och tryckprova kylsyste- 
met. 

36 Montera batteriet och anslut kablarna. 

37 Montera motorhuven och anslut slangen för 
vindrutespoiaren. 

38 Starta motorn och kontrollera berörda funk- 
tioner samt att alla anslutningar är täta. 
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Demontering och montering 201-47 


Delningav motor- manuell 
växellåda, B201 och B202 

1 Rengör motorn och växellådan utvändigt. 

2 Tappa ur motoroljan. Ta bort EGR-röret. 

3 Lossa kopplingskåpan. Ta bort röret för olje- 
mätstickan. Ta bortreturoljeröret frånturbo- 
kompressorn. 

4 Avlägsna startmotorn. Lossa stagplåten i 
växellådan. 

5 Dra ur lameliaxeln med hjälp av slagham- 
mare 83 90 270 och knut 87 90 529. 
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201-48 Demontering och montering 


7 Lossa samtliga skruvar i delningsplanet 
motor-växellåda. Lossa oljepåfyllnings- 
rörets låsbleck vid gasreglaget i inlopps- 
röret. 

8 Lyft försiktigt bort motorn från växellådan, 
se bild, och ta samtidigt bort frikopplings- 
lagrets styrhylsa. 

9 Ta bort oljepumpens sugledning med O-ring. 


Varning 

Om motorn och växellådan inte delar sig 
ska man inte bryta utan att först ha kontrol- 
lerat att alla skruvarna är lossade. 




Före tiopmontering av motor och växellåda 

• Se till att delningsplanen på motor och 
växellåda är väl rengjorda. 

• Se till att de två styrhylsorna är monterade i 
växellådan. 

• Placera en ny packning på växellådans plan. 
Stryk tätningsmedel i båda spåren på pack- 
ningen, se markeringarna på övre bilden. 

• Stryk gängtätningsmedel på de sex skru- 
varna vid de på bilden markerade hålen. 

Montering i övrigt sker i omvänd ordning. 


Observera 

Styrhylsan och frikopplingslagret måste hållas i 
läge mot kopplingen när motorn sätts ner på 
växellådsplanet. 





1 
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Demontering och montering 201-49 



• Gängade i växellådan 



f f f f 


Lång skruv för motorfäste (ingen bricka) 


^ Gängade i 
° motorblocket 


Åtdragnlngsmoment motor-växellåda 25 Nm ± 3 
Nm (18.5 + 2.2 Ibf ft) 


Delningav motor-automatisk- 
växellåda, B201 och B202 

1 Rengör motorn och växellådan utvändigt. 

2 Tappa ur motoroijan. 

3 Demontera kåpan över startkransen. 

4 Avlägsna startmotorn (tom årsmodell 
1984). 

5 Demontera trottelkabeln vid spjällhuset 
(förgasaren). 


Saab 900 


^853 


201-50 Demontering och montering 


6 Demontera samtliga skruvar i delningspla- 
net motor-växellåda och hydraulslangarna 
föroljekylaren. 

7 Demontera skruvarna som håller startkran- 
sen till momentomvandlaren. 

8 Vrid medbringarsklvan så att plåtvinklama 
kommer att stå horisontellt. Lyft försiktigt 
bort motorn från växellådan. 

9 Montera momentomvandlarens stöd, spe- 
cialverktyg 87 90 255. 



Före hopmontering av motor och växellåda 

• Se till att delningsplanen på motor och 
växellåda ärväl rengjorda. 

• Se till att de två styrhylsorna är monterade i 
växellådan. 

• Placera en ny packning på växellådans plan. 
Stryk tätningsmedel på båda sidor om pack- 
ningen vid markeringarna på övre bilden. 

• Stryk gängtätningsmedel på de sex skru- 
varna enligt de på bilden markerade hålen. 

• Var aktsam om momentomvandlarens cent- 
rumtapp i samband med att motorn lyfts på 
plats över växellådan. 

Montering i övrigt sker i omvänd ordning. 
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Motorkropp 210-1 


Motorkropp 


Isärtagning B201 


210-3 


Hopsättning B201 


210-8 




210-2 Motorkropp 
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Motorkropp 210-3 


Isartagning B201 


1 Demontera cylinderhuvudet, se "Demonte- 
ring cylinderhuvud (lösmotor)", avsnitt 210. 

2 Demontera täckåpan över svänghjulet. 

3 Lås vevaxeln genom att montera verktyg 
83 92 987. 



4 Lossa fästskruvarna för vattenpumpens 
remskiva. 

5 Lossa generatorns fästskruv, släpp på spän- 
nanordningen och ta bort drivremmarna. 

6 Demontera skruvarna för vattenpumpens 
remskiva och ta bort skivan. 


7 Demontera vevaxelns remskiva. 
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8 Demontera oljepumpen. 


9 Lossa den nedre kylarslangen på vatten 
pumpen. 

10 Demontera generatorn med stag. 

11 Ta bort transmissionskåpans fästskruvar. 


13 Lyft bort transmissionskåpan och vatten 
pumpen med slangar. 








14 Ta bort kedjestyrningens rörliga del. 


15 Demontera kedjesträckaren. 


16 Ta bort vevaxelns kil. kedjehjulet och trans- 
missionskedjan, 


17 Demontera kedjestyrningens fasta del. 






210-6 Motorkropp 


18 Demontera oljefiltrets adapterhus. 


19 Demontera kolvar och vevstakar enligt följ 
ande: 

• Skrapa bort eventuella sot- och vändkan 
ter upptill i cylindrarna. 

• Demontera vevstakarnas lageröverfall. 

• Sätt skyddshylsor på pinnskruvarna. 


• Skjut kolvar och vevstakar ur cylindrarna. 


Observera 

märkningen på vevstakarna. Förvara lager- 
skålarna så att de kan återmonteras på sina ur- 
sprungliga platser. 


20 Vrid motorblocket så att svänghjulsänden 
kommer uppåt och demontera svänghjulet 
(medbringarskivan). 






Motorkropp 210-7 



21 Ta tillfälligt ur skruven för motorhållaren och 
demontera gavelplatta. 


Fyll ut utrymmet mellan blocket och motor- 
hållaren med planbrickor och sätt tillbaka 
skruven. 


22 Demontera ramlagerskruvarna och ta bort 
ramlageröverfallen, 

Observera märkningen! 


23 Lyft ur vevaxeln. 

Förvara lagerskålar och axiallager så att de 
kan återmonteras på sina ursprungliga plat- 


Tvätta och kontrollera samtliga detaljer. Rengör 
tätningsytorna från gammalt tätningsmedel. 
Uppmätning och inpassning av kolvar och kolv- 
ringar beskrivs i avsnitt 212. 

Uppmätning och val av ramlager och vevstaks- 
lager beskrivs i avsnitt 216. 


\ s' 
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210-8 Motorkropp 



Hopsättning B201 

1 Placera ramlagerskålarna i lagerlägena och 
anolja dem med motorolja. 


2 Lägg försiktigtvevaxeln på plats. 


3 Montera axialbrickorna och kontrollera 
axialspelet. 
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Motorkropp 210-9 



4 Montera ramlageröverfalien med anoljade 
lagerskålar. 

Observera märkningen! 


Åtdragningsmoment ramlager 110 Nm (81 
Ibf ft) 


5 Montera gavelplattan enligt följande: 

• Vrid svänghjulsänden uppåt, ta bort skru- 
ven för motorhållaren. 

• Stryk fett punktvis på motorblockets an- 
liggningsyta så att packningen ligger kvar 
under monteringsskedet och lägg på ny 
packning. 


Observera 

Undvik klister som smälter då motorn blir varm. 
Packningen löses då upp och momentet på skru- 
varna sjunker. Med fett bibehåiles skruvarnas 
moment. 
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210-10 Motorkropp 


• Placera styrningen till monteringsverktyg 
83 92540 på svänghjulets fläns och 
montera gavelplattan och dess skruvar. 


• Sätt tillbaka skruven för motorhållaren. 




• Renskärpackningenidelningsplanetmot 
växellådan. 


6 Montera svänghjulet (medbringarskivan). 


Vid återmontering av gamla skruvar, rengör skru- 
varnas gängor från gammalt tätningsmede! och 
stryk på nytt. Alternativt använd nya skruvar för- 
sedda med gängtätning. 
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Motorkropp 210-11 



Åtdragningsmoment svänghjul 59 Nm (44 Ibf ft) 


7 Montera kolvar och vevstakar enligt följan- 
de; 

• Placera kolvringsöppningarna enligt bil- 
den. 

• Förskjut kompressionsringarnas gap ca 
180’ och placera dem mitt för kolvtapp- 
sändarna. 

• Förskjut oljeskrapringarna så att öpp- 
ningarna inte ligger mitt för varandra. 


• Olja in och lägg lagerskålarna på plats i 
vevstakar och lageröverfall. 

• Olja in kolvringar och lager.. 




1 Kompressionsringar 

2 Oljeskrapring 
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210-12 Motorkropp 


• Märket i kolvtoppen ska vändas mot 
transmissionsänden och vevstaksmärk- 
ningen ska vändas mot avgassidan. 



• Montera kolven med hjälp av monterings* 
verktyg 78 62 287. 



• Montera vevstaksöverfallen. Märksiffror- 
na ska vändas åt samma håil. Muttrarnas 
flänsar vänds mot överfallet. 



Åtdragnlngsmoment vevstakslager 54 Nm (40 
Ibfft) 


S 7B7S 




8 Montera kedjestyrningens fasta del. 


9 Montera vevaxeins kil, kedjehjulet och 
transmissionskedjan. 


10 Montera och spänn upp kedjesträckaren. 


11 Montera kedjestyrningens rörliga del. 






210-14 Motorkropp 


12 Montera nya packningshalvor för transmis* 
sionskåpan. Fäst upp packningarna med lite 
fett. 


13 Montera transmissionskåpan. 


14 Montera transmissionskåpans fästskruvar 
och generatorns stag samt sätt tillbaka den 
nedre kylarslangen på vattenpumpen. 


15 Montera en ny O-ring för oljepumpen och 
passa in oljepumpen med hjälp av styrpin- 
narna. 


Saknas styrpinnar centreras pumpen med 
hjälp av verktyg 83 93 589. 

Ta bort den gamla packboxen, anbringa 
verktyget och montera en ny packbox. 

Se även "Montering oljepump", sid 221-2. 



Saab 900 






Motorkropp 210-15 



16 Fyll upp oljekanalen mellan oljepumpen och 
oljefilteradaptern med motorolja. 


17 Montera oljefiltrets adapterhus med ny 
packning. 


18 Montera vevaxelns remskiva. 

Åtdragningsmoment 190 Nm (141 Ibf ft) 


19 Montera vattenpumpens remskiva utan att 
dra skruvarna. 


20 Montera generatorn. 

21 Montera drivremmarna och justera remmar- 
na till rätt spänning. 

22 Dra skruvarna för vattenpumpens remskiva. 
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210-16 Motorkropp 


23 Ta bort verktyg 8392 987 för svänghjulets 
(vevaxelns) låsning. 

24 Montera svänghjulets täckåpa. 

25 Montera cylinderhuvudet. 

Se "Montering cylinderhuvud (lös motor)”, 
avsnitt 211. 


26 Fäst gummipackningen i ventilkåpans spår 
och montera ventilkåpan. 

Rikta fördelararmen mot strecket på tändför- 
delarhuset så att fördelardrivningen styr in i 
kamaxelns spår. 

Åtdragningsmoment ventilkåpa 
B201:5Nm(3.7lbfft) 

B202: 15Nm(lllbfft} 





Cylinderhuvud 



Cylinderhuvud, B201 211-1 Efterdragning av cylinderhuvud . . . 211-31 

Cylinderhuvud. B202 211-21 



211-2 Cylinderhuvud 


2 Tappa av kylarvätskan genom kylarens av- 
tappningskran och avtappningspluggen i 
motorblocket. 


3 Lossa kylarslangen vid termostathuset. 


4 Lossa vevhusventilationens slangar från 
ventilkåpan. 


5 Lossa kabelnätets elanslutningarvid: 
a styrtrycksventilen 
b hallgivaren 
c termokontakten 
d termotidkontakten 
e termokontakten, Lambda 
f temperaturgivaren 
g jordpunkterna på lyftöglan 
h på bilarmed AC: AC-kompressorn 


6 Lossa tändkablarna och vakuumslangen. Ta 
bort fördelarlocket med kablar. 




Cylinderhuvud 211-3 



SaabdOO 




211-4 Cylinderhuvud 


7 Vrid vevaxeln så att svänghjulets 0°- märke 
sammanfaller med strecket på ventilkåpan 
och märket på fördelararmen sammanfaller 
med märket på fördelarhuset. 


Observera 

Medbringarspåretförtändfördelaren medger de- 
montering endast när cylinder 1 är i tändläge. 


8 Demontera ventilkåpan. 



9 Demontera inloppsröret fästskruvar och dra 
ut inloppsröret så att insprutningsventilerna 
går fritt vid demonteringen av cylinderhuvu- 
det. 

Palla vid behov upp inloppsröret på lämpligt 
sätt. 



10 Lossa slangarna vid tillsatsluftsliden. 







11 Lossa bränsleslangarna vid styitryckventi- 
len. 

12 Lossa slangen för turboaggregatets vatten- 
kylning vid termostathuset. 


13 Lossa fästet för turboaggregatets oljetryck- 
rör vid termostathuset. 

14 Demontera värmeskölden över turboaggre- 
gatet. 


15 Demontera flänsröret mellan turboaggrega- 
tet och avgasröret. 

16 Demontera skruvförbandet mellan turbo- 
aggregatet och avgassamlaren. 

17 Ta bort röret för växellådans oljemätsticka. 

18 Dela Lambdasondens ledning vid skarv- 
huset och ta bort klämningar på hjulhus- 
P 





211-6 Cylinderhuvud 


19 Ta bort fästskruvarna för staget till höger 
motorfäste. Den nedre skruven tas bort från 
bilens undersida med hjälp avförlängaren. 

20 Palla under växellådan på lämpligt sätt och 
avlasta motorfästet. 

Ta bort muttern på motorfästet och fästskru- 
varna för styrservopumpen. 


Ta bort staget. 

21 Demontera kamaxelhjulets skruvar. 


22 Ta bort hjulet från kamaxeln och placera en 
mejsel mellan kedjestyningen och kedje- 
sträckaren och lägg ner kedjan. 

23 Demontera cylinderhuvudets två fästskruvar 
vid transmissionskåpan och samtliga skru- 
var på cylinderhuvudets ovansida. 
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Cylinderhuvud 211-7 



25 Rengör samtliga tätningsytor på cylinder- 
huvudet. motorblocket, inloppsröretoch av- 
gassamlaren. 

Skrapa försiktigt bort resten av packningar och 
tätningsmedel. Använd inte smärgdduk. 

Kontrollera atttätningsytorna är plana. 


Montering 

1 Placera en ny cylinderhuvudpackning på 
motorblocket, 



2 Kontrollera att svänghjul och fördelararm 
står rätt mot sina respektive inställnings- 
märken. 
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211-8 Cylinderhuvud 



Sätt tillfälligt på kamaxelhjulet och vrid 
kamaxeln i tändläge för cylinder 1. 


Observera 

Andra inte kam- eller vevaxins läge förrän trans- 
missionskedjan monterats. En fullt öppen ventil 
kan kollidera med kolven i övre dödpunktsläget. 


3 Spänn upp kedjesträckaren. 

Placera en mejsel mellan sträckan och ked 
Jestyrning så att cylinderhuvudet kan monte 
ras utan att kedjan utger något hinder. 
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Cylinderhuvud 211-9 


4 Montera cylinderhuvudet och dra cylinder- 
huvudskruvarna till fastställt moment, se 
"Tekniska data”. 

Glöm inte de två skruvarna vid transmis- 
sionskåpan. 


För efterdragning av cylinderhuvud, se "Efter- 
dragning av cylinderhuvud”, sid 211-31 



Observera 

TORX skruvar är glidlackade och behöver därför 
normalt inte smörjas vid l:a återmonteringen. 
Skruvarna kan användas upp till 5 gånger. Där- 
efter kan lackskiktet vara utslitet. Skruven skall 
då rengöras från lackrester och smörjas med 
MOLYKOTE 1000. 
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5 Montera transmissionskedjan, se avsnitt 
"Transmission 215”. 


6 Montera kamaxelhjulets tre fästskruvar med 
planbrickor. 

Åtdragnlngsmoment 20 Nm (14.8 ibf ft) 



7 Placera staget för höger motorfäste på plats 
och äntra muttern på motorfästet. 

Montera stagets tre fästskruvar och ta bort 
pallningen under växellådan. 
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211-10 Cylinderhuvud 


Observera 

Glöm inte skruven på stagets undersida. 
Dra fast muttern på motorfästet sist. 


Äntra fästskmvarna förstyrservopumpen. 
Spänn remmen och dra fästskruvarna. 

8 Montera en ny packning och dra skruvför- 
bandet mellan turboaggregatet och avgas- 
samlaren. 

Eventuellt måste turboaggregatets stag los- 
sas något för att skruvarna i förbandet ska 
kunna monteras. 


Observera 

En av skruvarna är kortare än de övriga. 



9 Montera röretförväxellådansoljemätsticka. 

10 Anslut lambdasonden och sätt tillbaka kläm- 
ningen i hjulhusplåten. 



11 Montera flänsröret mellan turboaggregatet 
och avgasröret. 

12 Montera värmeskölden över turboaggrega- 
tet. 
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Cylinderhuvud 211-11 


13 Montera fästet för turboaggregatets olje- 
tryckrör till termostathuset. 

14 Anslut slangen för turboaggregatets vatten- 
kylning till termostathuset. 



15 Anslut kylarslangen till termostathuset. 

16 Anslut slangarna till tillsatsluftsliden. 

17 Montera inloppsröret med ny packning. 

Åtdragningsmoment 18 Nm (13.3 Ibf ft) 
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211-12 Cylinderhuvud 


18 Lägg kabelnätet på plats och anslut ledning- 
arna vid: 

a styrtryckventllen 
c termokontakten 
d termotidkontakten 
e termokontakten, Lambda 
f temperaturgivaren 

g jordpunkterna på lyftöglan. Observera de 
olika ledningarnas placering. 

h för bilar med AC: AC-kompressorn 
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Cylinderhuvud 211-13 



19 Kontrollera atttätningen i ventilkåpans spår 
sitter på plats och montera kåpan. 

Åtdragningsmoment 5 Nm (3.7 Ibf ft) 



20 Montera fördelarlocket med tändkablar och 
anslut vakuumslangen, tändspolens kabel 
samt anslutningen till hallgivaren. 



21 Anslut vevhusventilationen. 

22 Stäng avtappningskranen på kylaren och av- 
tappnlngspluggen på motorblocket och fyll 
på kylarvätska. 

23 Montera och anslut batteriet. 

24 Starta motorn och kontrollera berörda funk- 
tioner och attalla anslutningar är täta. 

25 Montera huven och anslut slangen för spola- 
ren. 
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211-14 Cylinderhuvud 


Demontering cylinderhuvud (lös motor) 

1 Ta bort tändkabiar och fördelarlock samt 
slangen från vakuumdosan. 



2 Ta bort ventilkåpan och vrid vevaxeln så att 
svänghjulets 0°- markering står mot strecket 
på gavelplattan. 
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Cylinderhuvud 211-15 


3 Demontera skruvarna för kamaxelhjulet. 


Observera 

Vevaxelns och kamaxelns inställning får inte 
ändras i detta läge. Separat vridning kan orsaka 
ventilskador. 



Saab 900 






211-16 Cylinderhuvud 


7 Demontera avgassamlaren och turboaggre- 
gatet genom att 

• lossa slangen för vevhusventiiation och 
spjällhusets vattenförvärmning från tur- 
boaggregatets sugrör. 


• lossa returslangen för turboaggregatets 
vattenkylning vid termostathuset. 


• lossa turboaggregatets oljetryckrör dels i 
klämningen vid termostathuset dels vid 
anslutningen till turboaggregatet. 




• demontera skruvarna för fästkonsolen. 


• lossa oljereturröretvid turboaggregatet. 


ta bort fästmuttrarna för avgassamlaren. 




Lyft bort avgassamlaren och turboaggregatet. 
Ta bort skärmplåten. 



8 Demontera inloppsröret genom att: 

• lossa slangarna vid tillsatsluftsliden. 

• klipp bort spännbandet runt värmesys- 
temets kylvätskeslangar och lossa slang- 
en för spjällhusets vattenförvärmning. 

• lossa slangen för vevhusventilationen vid 
backventilen. 

• ta bort inloppsröret fästskruvar i cylinder- 
huvudet samt mutten i staget och lyft bort 
inloppsröret. 


9 Demontera cylinderhuvudets två fästskruvar 
vid transmissionskåpan. 






211-18 Cylinderhuvud 


10 Demontera cylinderhuvudskruvarna. 



11 Lyft av cylinderhuvudet och placera det på 
sådant sätt att ventilerna inte skadas. 



Montering cylinderhuvud (lös motor) 

1 Placera transmissionskedjan mellan ked- 
jestyrningarna på ett sådant sätt att cylin- 
derhuvudet kan monteras. 

Montera packning och placera cylinderhuvu- 
det i läge på motorblocket och dra skruvar- 
na. Glöm inte de två skruvarna vid transmis- 
sionskåpan. 

För dragning av cylinderhuvud, se "Tekniska 
data”. 

2 Montera inioppsröret med ny packning. 
"Passa in" insprutningsventilerna och staget 
samtidigt. 

• Anslut slangen för vevhusventilationen 
till backventilen. 

• Anslut slangen för spjällhusets vattenför- 
värmning och dra ett spännband runt vär- 
mesystemets kylvätskeslangar. 

• Anslut slangarna vid tillsatsluftsliden. 

Ätdragningsmoment Inloppsrör 18 Nm 
(IS.SIbfft) 






Cylinderhuvud 211-19 


3 Montera turboaggregatets skärmplåt och 
montera därefter avgassamlaren och turbo- 
aggregatet enligt följande: 

• äntra avgassamlarens fästmuttrar. 


Observera 

Montera fästkonsolen, oljereturröret och olje- 
tryckröret till aggregatet innan avgassamlaren 
dras fast. 

Sätt nya packningar på oijerörens anslutnings- 
plan. 


• montera fästkonsolen för turboaggrega- 
tet 

• anslut oljereturrörettlll turboaggregatet 


• anslut oljetryckröret till turboaggregatet 
och montera klamman till termostathuset 


• anslut returslangen förturboaggregatets 
vattenkylning vid termostathuset 


• anslut slangen för vevhusventilation och 
vattenförvärmning av spjällhus till tur- 
bons sugrör. 



Åtdragningsmoment avgassamlare, 
Turbo; 25 Nm (18.5 Ibfft) 
Sugmotor; 20 Nm (14.8 Ibf ft) 





211-20 Cylinderhuvud 


4 Montera röretför växel lådans oljemätsticka. 

5 Montera kamaxelns kedjehjul och lös ut ked- 
jesträckarens spännanordning. 


Observera 

Täck över öppningen förtransmissionskedjan på 
lämpligt sätt så att inte någon skruv, mutter eller 
annat föremål kan falla ner bakom transmis- 
slonskåpan. 

Kontrollera inställningsläget på kedjehjul, 
svänghjul och fördelare. 


6 Montera ventilkåpan. 

Åtdragningsmoment 5 Nm (3.7 Ibfft) 

7 Montera fördelarlock med tändkablar och 
anslut slangen till vakuumdosan. 

8 Montera generatorn och konsolen för motor- 
fästet, Dra fast motorfästet. 

9 Montera och spänn drivremmen och dra ser- 
vopumpens fästskruvar. 

För rätt remspånning se "Tekniska data". 
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Cylinderhuvud 211-21 






211-22 Cyiinderhuvud 


5 Ta bort spännhjulet och drivremmen för AC- 
kompressorn. 


6 Lossa styrservopumpens konsol i övre fäs- 
tet, ta bort drivremmen och för undan enhe- 
ten. 


7 Lossa kabelnätets klammor i cylinderhuvu- 
det och ta bort fästena för kabelnätet. Det 
senare endast om cylinderlocket ska place- 
ras i fixturen. 


8 Ta bort de två skruvarna i transmissions- 
kåpan som underifrån är gängade i cylinder- 
locket. 



9 Ta bort skruvarna som är gängade i cylinder- 
huvudet från höger motorfäste tillsammans 
med distanshylsorna. 


10 Lossa kylarslangen vid termostathuset. 

11 Demontera tryckregulatorn. 

12 Lossa LH-systemets jordanslutningar. 

13 Demontera tillsatsluftsliden (ej kat.-bilar). 

14 Lossa AC-konsolen vid cylinderhuvudet. 
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Cylinderhuvud 211-23 


15 Lossa insugningsröret komplett med in- 
sprutningsventiler och bränslefördelnings- 
rör. 

Lossa vakuumslangen vid fördelaren. 


16 Lossa kabeln till temperaturgivaren. 


17 a Ta bort locket på ventilkåpan samt tänd- 
kablarna och fördelarlocket. 


18 Demontera ventilkåpan. Lossa slangen för 
vevhusventllationen och ta bort de tätning* 
arna i cylinderhuvudet. 


19 Ställ in vevaxeln och kamaxlarna mot deras 
respektive inställningsmärken, se "Inställ- 
ning av ventilmekanism’’. 


20 Demontera kedjesträckaren, se avsnitt215. 


21 Ta bort kamkedjehjulen. 


Observera 

Håll kamaxlarna kvar i inställningsiäget vid de- 
monteringen. 

Vevaxelns och kamaxlarnas inställning får inte 
ändras i detta läge. Separat vridning kan orsaka 
ventilskador. 


22 Palla upp drivaggregatet så att cylinder- 
huvudet dras från motorstödet. Ta bort cylin- 
derhuvudskruvarna . Sug upp oljan i cylinder- 
huvudet. 






211-24 Cylinderhuvud 


23 Montera en styrpinne i ett av skruvhålen och 


lyft av cylinderhuvudet försiktigt så att fasta 
och ledade skenan för kamkedjan inte ska- 
das. 

Sätt tillbaka avtappningspluggen i cylinder- 
blocket och stäng kylarens avtappnings- 
kran, 


Vid arbete på cylinderhuvudet, använd den spe- 
ciella fixtur för fastsättning i motorbock som 
finns som specialverktyg. 


Observera 

Demonterat cylinderhuvud får inte vila mot tät- 
ningsplanet, eftersom ventilerna i öppet läge 
skjuter ut utanför planet. Placera cylinderhuvu- 
det på träklossar. 







Cylinderhuvud 211-25 


3 Ta bort skruvarna som håller kamaxelked- 
jehjulen. 


Observera 

Håll kamaxlarna i inställningslägelvid demonte- 
ringen. 

Vevaxeln och kamaxlarnas inställning får inte 
ändras i detta läge. Separat vridning kan orsaka 
ventilskador. 
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2 Ta bort ventiikåpan och ställ vevaxelns 
(svänghjulets) ’'0®-märke" mot markeringen 
på gavelplattan. 


Demontering av cyiinderhuvud (lös 
motor) 


1 Ta bort tändkablar och fördelarlock samt 
vakuumslangen från strömfördelaren. 




211-26 Cylinderhuvud 
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Cylinderhuvud 211-27 


8 Demontera cylinderhuvudskruvarna. 



9 Lägg transmissionskedjan och den rörliga 
kedjestyrningen så att cylinderhuvudet kan 
lyftas av, 


10 Lyft av cylinderhuvudet, eventuellt används 
styrtapp 8392 128, se bild. 



11 Demontera avgassamlaren och turboen- 
heten. 





211-28 Cylinderhuvud 


Observera 

Demonterat cylinderhuvud får inte vila mot tät- 
ningsplanet, eftersom ventilerna i öppet läge 
skjuter ut utanför planet. 
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Cylinderhuvud 211-29 


4 Montera styrpinne 8392128 och placera 
kedjan och den rörliga kedjestyrningen en- 
ligt bilden. 


5 Montera cylinderhuvudet. Använd styrpin- 
nen som centrum då cylinderhuvudet måste 
vridas något för att tas förbi ledskenan. Där- 
efter sker inpassning till slyrhylsorna. 



6 Montera och momentdra cylinderhuvudskru- 
varna, se "Tekniska data" Glöm inte de två 
M8-skruvarna som monteras i cylinderhuvu- 
det underifrån. 


7 Montera kamaxelkedjehjulen. 

Börja med kedjehjulet för avgaskamaxeln. 
Se till att kedjan hålls sträckt mellan vev- 
axeldrevet och kamaxelkedjehjuiet och lig- 
ger nere i diket på skenan. 

Fortsätt med kugghjulet för insugningskam- 
axeln. Håll kedjan sträckt mellan kugghju- 
len. 



8 Fäst kedjehjulen till axlarna med skruvarna 
lätt dragna. 



211-30 Cylinderhuvud 


9 Montera kedjesträckaren, se avsnitt 215. 


10 Rotera vevaxeln två varv medurs sett från 
transmissionsänden. Kontrollera att tidiga- 
re gjord inställning av vevaxel och kamaxlar 
bibehållits. 


11 Momentdra skruvarna för kamaxelkedje- 
hjulen. 

Åtdragnlngsmoment 63 Nm (46.6 Ibf ft) 


Observera 

Håll kamaxlarna kvar i inställt läge vid moment- 
dragningen. 


12 Montera ventilkåpan. Se till att packningar 
och tätningspluggar (halvmånar) ligger i 
sina spår. 
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Cylinderhuvud 211-31 



13 Montera tändfördelarlocket och tändkablar- 
na samt vakuumslangen. 

14 Montera locket på ventilkåpan. 

15 Montera avgassamlaren och turboenheten 
och anslut EGR-röret. turbotryckröret, smörj- 
oljetryckröret och returoljeröret. 

16 Montera inloppsröret, tillsatsluftsliden, 
tryckregulatorn och lyftöglan och anslut va- 
kuumslangen till tändfördelaren. 


Efterdragning av cylinderhuvud 

(Avser skruvar med 15 mm skruvhuvud och TORX 
M12 skruvhuvud.) 

Efterdragning av cylinderhuvudskruvarna utförs 
vid följande tillfällen (gäller ej efterdragningsfri 
cylinderhuvudpackning); 

a Vid 1000 km Garantiservice. 

b Efter montering av cylinderhuvud i samband 
med reparation. Efterdragning utförs sedan 
motorn varmkörts och därefter svalnat 30 
min. 

1 Lossa och dra varje skruv til! 80 Nm 

(59 Ibf ft). Ordningsföljden framgår av figu- 
ren. 



2 Vinkeldra skruvarna 90“ (1/4 varv) i samma 
ordningsföljd (gäller även efterdragningsfri 
packning). 


Steg 1: Åtdragnlngsmoment 80 Nm (59 ft.lbs) 
Steg 2: Vinkeldragning 90° (1/4 varv) 
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Kolv, vevstake, cylinderlopp 212-1 


Kolv, vevstake, cylinderlopp 


Byte av kolv, kolvringar Klassning av kolv och 

och vevstakslager 212-1 cylinderlopp 212-4 



212-2 Kolv, vevstake, cylinderlopp 


Demontering 

1 Skrapa bort ev sotrester och vändkanter 
upptill i cylindrarna. 

2 Demontera vevstakarnas överfall. 


3 Sätt skyddshylsor på pinnskruvarna. Skjut 
kolvar och vevstakar ur cylinderloppen. 

Observera märkningen på kolvar och vevsta- 
kar så att de kan återmonteras på sina 
ursprungliga platser. 

Montera lagerskålar och överfall löst på vev- 
stakarna så att detaljerna inte blandas. 

Mätning av lagerspei, se avsnitt 216 


Inpassning av kotvar 





Vid inpassning av kolvar i cylinderloppen an- 
vänds ett ay2"-brett bladmått. Vid mätningen ska 
cyiinderloppet vara lätt anoljat och kolven, utan 
ringar, ska placeras i det lopp där den ska arbe- 
ta. Bladmåttet ska anslutas till en fjädervåg och 
placeras mellan kolven och loppet vinkelrätt mot 
kolvtappen. När dragkraften är 8-12N {1. 7-2.6 
Ibf) är spelets medelvärde överensstämmande 
med bladmåttets tjocklek. 



Kolv, vevstake, cylinderlopp 212-3 


Prov bör utföras för flera olika djuplägen på kol- 
ven. 

Beträffande kolvspel, se "Tekniska data”. 

Kolvar lagerhålls som reservdel i standard- och 
överdimension. Då det gäller kolvar av över- 
dimension måste cylinderloppet honas eller bor- 
ras för att rätt kolvspe! ska erhållas. 

Tillämpa inpassningen enligt följande: 

Fastställ vilka (vilken) kolvar (kolv) som har onor- 
malt stora koivspel, använd bladmått och fjäder- 
våg (dynamometer). Byt ut dessa (den) kolvar 
(kolv) till närmast större klass. Kontrollera kolv- 
speiet på de nya kolvarna med bladmått och fjä- 
dervåg. 


Exempel cyllnderklass A Kolvklass A 

Vid mätning av kolvarna i motorn med bladmått 
0,05 mm (0.002 in) ger fjädervågen (dynamo- 
metern) ingen mätbar dragkraft på cylindrarna 2 
och 3, 

I cylindrarna 1 och 4 går inte kolvarna in i cylind- 
rarna tillsammans med bladtjocklek 0,05mm 
(0.002 in) eller 0,04 mm (0.0016 in). Med bladt- 
jocklek 0,03 mm (0,0012 in) erhålls en dragkraft 
på 20N (4,4 Ibf), med bladtjocklek 0,02mm 
(0.0008 in) blir dragkraften 6 N (1.3 Ibf). Kolv- 
spelen på cylinder 1 och 4 bedöms till 0,032 mm 
(0.0013 in) och bör således inte föranleda kolby- 
te i dessa cylindrar. 

Eftersom kolvspelet i cylinder 2 och 3 är över 
0,05 mm (0.002 in) bedöms att dessa cylindrar 
harmaxtolerans 90.010 mm (3.5437 in) och att 
de är något inkörda vilket bör ge -1-0,003 mm = 
90.013 mm (-hO.OOOl in = 3.5438 in). 
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212-4 Kolv, vevstake, cylinderlopp 


Kalkylera med kolvklass B-mått. 

Teoretiskt kolvspel blir då 0.009-0,017 mm 
(0.0004-0.0007 In). Kalkylerat inkörningsspel 
-1-0,02 (-1-0.0008 in) blir resulterande maxspel 
0,037 mm (0.0015 in) vilket bör räcka för att ta 
bort oacceptabelt kolvljud. Välj B kolvar i dessa 
cylindrar och kontrollera med bladmåttoch fjä- 
dervåg att rätt kolvspel erhålls. 


Observera 

Kolvar av olika fabrikat får inte blandas i motorn. 
Kolvfabrikatet är ingjutet inuti kolven. Följande 
kolvfabrikat förekommer: 

Mahle 

Karl Schmidt 
Hepolite 

Viktskillnaden mellan kolvklasserna är försum- 
bar, 


Klassnfng av kolv och cylinder- 
lopp 

Kolvklass är instansad på kolvkronans tak. Kolv- 
klasser för service är 

AB 

B 

C 

Cylinderklass är instansad på cylinderplanet och 
angivet för varje cylinder, 

Cylinderklasserna utgörs av A och B. Båda klas- 
serna kan förekomma på samma cylinderblock. 


Kolvarnas klassindelning 

Se "Tekniska data". 



Cylinderblock 

Se "Tekniska data". 

Resulteranae kolvspel 

Se "Tekniska data". 
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Kolv, vevstake, cylinderlopp 212-5 



Inpassning av kolvringar i nytt eller 
nyborrat cylinderlopp 

1 För ner kolvringarna en efter en i loppet. 
Använd en upp- och nervänd kolv så att 
ringen får rätt läge. 

2 Mät ringens gap med ett bladmått, se bild. 
Beträffande gapets storlek, se Tekniska 
data . Vid behov ökas gapet med hjälp av en 
specialfil. 

3 Prova koivringarna i respektive ringspår 
genom att rulla dem i spåret. Mät även spe- 
let på några ställen. 


Inpassning av kolvringar i slitet cylinder- 
lopp 

Vid inpassning i slitet cylinderlopp måste ring- 
arna provas i nedre vändläget. Detta för att cylin- 
derloppen där har minsta diametern. 


Montering av kolvringar på kolv 

Använd en kolvringstång vid montering av ring- 
arna på kolven, se bild. Den undre kompres- 
sionsringen ska vändas så att den sida som är 
märkt ”top" kommer uppåt. 
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212-6 Kolv, vevstake, cylinderlopp 


Anolja kolv och ringar före monteringen. Vrid 


Kolv och vevstake med lager och kolvringar 

1 Kolv 

2 Vevstake 

3 Vevlager 

4 Lageröverfall 

5 Kompressionsringar 

6 Oljeskrapring 


kompressionsringarna så att ringgapen blir för- 
skjutna ca 180* och placera dem mitt för kolv- 
tappsändarna. Se också till att den övre och 
undre ringens fjädergap hos den tredelade olje- 
skrapringen ej blir placerade mitt för varandra. 


S7871 


1 Kompressionsringar 

2 Oljeskrapring 


Montering av kolv i cylinder 

1 Lägg lagerhalvorna på plats I vevstaken och 
montera skyddshylsor på plnnskruvarna. 

2 Olja in kolvringar och lager. 




Kolv, vevstake, cylinderlopp 212-7 



Se till att kolvens märkning riktas mot trans- 
misslonsänden samt att vevstakarnas siffror 
riktas mot avgassidan. 



4 Montera lageröverfallen med lagerhalvor 
(vevstakarnas märksiffror vänds åt samma 
håll). 

Montera vevstaksmuttrarna med flänsen 
mot vevstaken. 
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212-8 Kolv, vevstake, cylinderlopp 



Åtdragningsmoment vevstakslager 55 Nm 
(40 Ibfft) 


Ventilmekanism 214-1 


Ventilmekanism, B201 och B202 

Ventilmekanism, B201 214-1 Byte avventilstyrnings- 

Ventilmekanism, B202 214-16 tätning (i bil) 214-23 

Ventilmekanism, B201 



ttm 


Demontering av ventilkåpa 


1 Vrid vevaxeln till ”0"-märket (tändläge för 
cyljnder 1 och 4). 



2 Lossa slangen för vevhusventilationen. 

3 Lossa tändkablarna från tändstiften. 

4 Lossa skruvarna och lyft av kåpan. 


2/1461 / 




214-2 Ventilmekanism 


Montering av ventilkåpa 


1 a Kontrollera att kamaxel resp vevaxel står 
i tändläge för cylinder 1. 


b Ta av tändfördeiarlocket och vrid fördela- 
rarmen till märket på tändfördelarhuset. 


2 Montera tätningen i spåret i ventilkåpan. 

3 Montera ventilkåpan. 

Atdragnlngsmoment ventilkåpa 5 Nm (3.7 Ibf ft) 

4 Montera tändfördelarlock och tändkablar. 

5 Montera slangen till vevhusventilationen. 





^1 ^ 
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Ventilmekanism 214-3 


J 

J 

J 

J 


Demontering av ventiler 

{Cylinderhuvudet demonterat). 

1 Demontera kamaxelns lageröverfall. 



Ventilmekanism 
1 Ventil 

2 Ventilfjädersäte 
3 Ventilfjäder 
4 Ventilfjäderbricka 
SVentiliås (knaster) 
6Justerbricka 

7 Ventiltryckare 

8 Kamaxel 


2 Lyft ur kamaxeln. 


3 Ta ur ventiltryckarna med hjälp av magnet- 
verktyg och fön/ara dem i rätt ordning. 
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214-4 Ventilmekanism 



5 Demontera kamaxelbryggan. 


Placera cylinderhuvudet i arbetsfixtur 
8393050. 


6 a Tryck samman ventilfjädern. 

b Ta bort ventillåsen (knastren), lossa fjä- 
derspänningen och ta bort verktyget. 

7 Avlägsna övre ventilfjäderbrickan, ventilfjä- 
dern och styrbrickan. 

8 Ta ur ventilen. 







Ventilmekanism 214-5 


Montering 

1 Anoija ventilspindlarna och montera venti- 
lerna. 


2 Montera ventilfjädrarnas undre stödbrickor 


3 Montera ventilfjädraroch ventilbrickor. 

4 Tryck samman ventilfjädern med ventiifjä- 
derverktyget och montera ventillåsen (kna- 
stren). 

Lossa därefter fjäderspänningen och kon- 
trollera att låsen intagit rätt läge på ventil- 
spindeln. 

Ta bort verktyget, 




5 Montera kamaxelbryggan. 


Observera 

Vänd kamaxelbryggan med bladmåttsöppningar- 
na mot insugningssidan. Felvänd brygga medför 
attsmörjningen till ventilmekanismen uteblir. 


6 Montera justerbrickorna. Placera brickorna i 
samma läge som före demonteringen. 



Montera kambryggan så att smörjkanalen och 
smörjhålet i locket ansluts. 
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214-6 Ventilmekanism 



Observera 


Efter montering avventi Itryckarna fårcylinderhu- 
vudet ej vändas eller lutas. Om så sker, glider 
ventiltryckarna ut. varvid justerbrickornafalierur 
sina rätta lägen. 


7 Montera ventiltryckaren. Anoija glidytorna 
med motorolja. 


8 Montera kamaxeln. 

9 Montera lageröverfallen, observera märk- 
ningen. 


Åtdragnlngsmomentkamaxellageröverfali 
B201: 18Nm(13.3lbfft) 
B202:15Nm(ll Ibf ft) 



S 
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Ventilmekanism 214-7 


Skrotning av natriumfyllda avgasventiler 


Varning 

Kasserade natriumfyllda ventiler får abso- 
lut inte utan förbehandling blandas med 
vanligt skrot, då det i så fall finns explo- 
sionsrisk vid smältning. 

Vid borrning, kapning eller annan hante- 
ring så att natriumet friläggs, får detta inte 
komma i beröring med vatten på grund av 
explosionsrisken. 


Natriumfyllda avgasventiler förekommer på 
insprutningsmotorer. 

Ventilerna ska vid skrotning behandlas enligt föl- 
jande: 


1 Borra ett hål i ventiltal Irikens mitt ner till nat- 
riumfyllningen. 


2 Borra ytterligare ett hål 1 skaftet eller kapa 
skaftet cirka 25 mm (0.9843 in) från änden. 



3 Kasta ventilen i en hink med vatten. Härvid 
sker en kraftig explosionsartad reaktion. 
Fabrikanten rekommenderar att man avlägs- 
nar sig minst 3 meter. Efter 1-2 minuter slu- 
tar reaktionen och ventilen kan blandas med 
övrigt skrot. 
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214-8 Ventilmekanism 


Ventilstyrning 


Kontroll av slitage 

Dra ut ventilen 3 mm (0.12 in) från sitt säte och 
kontrollera ventilens radiella glapp genom att 
vicka på ventiltallriken. Om glappet vid tallriken 
överstiger 0,5 mm (0.02 in) ska ventilstyrningen 
bytas. 



Demontering 

Före demontering av ventilstyrning bör cylinder- 
locket genomspolas med varmvatten. Styr- 
ningen pressas ur med domen till verktyg 
83 92 631. 





»•N6 





Montering 

Pressa in styrningen med hjälp av en press och 
ventilstyrningsverktyg 83 92631. Stick in cen- 
treringsdornen från lockets undersida och pres- 
sa in styrningen ovanifrån med dornen. Under 
sista delen av inpressningen fjädrar styrverk- 
tyget undan, varvid ventilstyrningen kan pressas 
in i sitt läge. 

Efterbearbeta styrningen genom att brotcha med 
verktyg 83 92268. 



k 
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Ventilmekanism 214-9 


Fräsning av ventilsäten 

Rengör samtliga detaljer och befria ventilen och 
kanalen i cylinderhuvudet från sot och förore- 
ningar. 

För in centreringsverktyget till frässatsen i ven- 
tilstyrningen från ventilsätessidan och skruva in 
spännskruven tills centreringsverktyget sitter 
fast i ventilstyrningen. 


Ventilsätena i cylinderhuvudet ska fräsas rena 
med en 45’ fräs. Det kan bli nödvändigt att först 
bryta den hårda ytan hos utloppsventilens säte 
med slipduk. Efter renfräsning av sätet blir i de 
flesta fall ventilsätesbredden för stor och en 
reducering av sätet är då nödvändig. 


Observera 

Strypta ventilsäten går inte att fräsa, då fräsen 
tar i strypringen, Avser motorer med förgasare. 



Utloppsventilsätena ska endast reduceras 
inifrån med en 75® korrektionsfräs. Anliggnings- 
ytan ska nå uttill ventiltallrikens ytterkant. 


Inloppsventllsätena ska reduceras så att anligg- 
ningsytan kommer i mitten av ventilens slipade 
yta. Reducera inifrån med en 75® korrektionsfräs 
och utifrån med en 11®-12® korrektionsfräs. 

Anliggningen kan lämpligen kontrolleras med 
märkfärg. Anliggningsbredden ska vara ca 1,5 
mm (0.06 in) för både inlopps- och utloppsven- 
tiler. 
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214-10 Ventilmekanism 


Ventilsiipning 

Ventilens kondition får avgöra om ventilen kan 
slipas i maskin eller om den måste bytas ut. Ven- 
tiltallrikens vinkel ska vara 44,5°. 

Lägg ett tunt lager slippasta på ventilsätet och 
för in ventilen i cylinderhuvudet. Gör några slip- 
rörelser med slipverktyget, rengör sätet noga 
från slippasta och kontrollera anliggningen med 
märkfärg. Slipa vid behov en gång till och gör 
eventuellt en efterfräsning, om detta skulle visa 
sig nödvändigt. 



Obsen/era 

Utloppsventilens sits är stellitbelagd och bör 
därför inte maskinbearbetas. Endast inslipning 
med pasta ärtillrådligt. 


Ventilspel 

Allmänt 

Ventilspelet är stabilt och behöver under norma- 
la förhållanden justeras först efter långa gång- 
tider eller i samband med ventilrenovering. Ven- 
tilspelet ska dock kontrolleras vid vissa 
serviceintervaller. 


1 Vrid vevaxeln till "O-läge". Använd nyckel 
8392185 som anbringas på remskivans 
skruv. 



Ventilmekanism 214-11 


2 Demontera ventilkåpan. 


Observera 

TändförOelardrivningen medger endast demon- 
tering och montering av kamaxeln när motorn 
står i tändläge för cylinder 1 eller cylinder 4. 


3 a Vrid vevaxeln till mätbara lägen för 
respektive kam. 

b Kontrollera med bladmått ventilspelets 
min- och max-värden (dvs min-måttet ska 
gå in men ej max-måttet). Se ”Tekniska 
data" för inställningsvärden. 



4 Vrid vevaxeln i tändläge för cylinder 1 och 
montera ventilkåpan. 




214-12 Ventilmekanism 


Uppmätning och justering 

Om ventilspelet för någon ventil vid kontroll ej 
ligger inom föreskrivna värden ska spelet för 
samtliga ventiler mätas. 

Mätning av ventilspelet ska ligga till grund för 
justering. Mätningen utförs med verktyg 
83 91450 och indikatorklocka. 

Det uppmätta spelets avvikelse från rätt ventil- 
spel justeras genom att justerbrickan byts. 


Uppmätning och justering utförs enligt följande: 

1 Vrid kammen till mätbart läge (180'’ från 
ventilspindeln). 

2 Montera mätverktyg 83 91450. med indika- 
torklocka. och skruva fast verktyget så att 
dess trebensfattning griper om ventiltryck- 
aren och mätspetsen vilar på kamtoppen. 
Nollställ klockan. 

3 Lyft ventiltryckaren med mätverktyget, rörel- 
sen avläses på klockans visare som anger 
ventilspelet. Notera ventilspelet. 



4 Mät och notera ventilspelet på motsvarande 
sätt för samtliga ventiler. Ventilspelet ska 
justeras för ventiler, där nedanstående ven- 
ti Ispel ej uppmäts. 

Inloppsventiler; 0,20-0,25 mm 
(0.008-0.010 in) 
Utloppsventiler: 0,40-0,45 mm 
(0.016-0.018 in) 

Utloppsventiler 

(Turbo): 0,45-0,50 mm 

(0.018-0.020 in) 
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Ventilmekanism 214-13 


5 Demontera kamaxel samt ventiltryckare och 
justerbrickor för de ventiler som ska juste- 
ras. 

6 Mät justerbrickan med verktyg 83 91633 
eller med en mikrometer och notera brick- 
tjockleken. Bricktjocklekenplusventilspelet 
anger totala distansen mellan ventil och 
kam. 


Exempel: 


Uppmätt ventilspel 
Uppmätt justerbricka 
Totala distansen 


0,13 mm (0.005 in) 
2,54 mm (0.100 in) 
2.67 mm (0.105 in) 



Valet av Justerbrickor bestäms av den upp- 
mätta totala distansen mellan ventiltryck- 
aren och kammen minskat med ventilspelet 
som gäller för resp in-och utloppsventil. 


Exempel: 

Totala distansen 2,67 mm (0.105 in) 

-önskat ventilspel. 

Insug 0.23mm (0.009 in) 

= Tjocklek på justerbricka 2,44 mm (0.096 in) 
Välj bricktjocklek 2,43 mm (0.096 in) 


7 Montera den nya Justerbrickan, ventiltryck- 
are och kamaxel. 

8 Gör en ny mätning och kontrollera att rätt 
spel erhållits. 



214-14 Ventilmekanism 


Uppmätning och justering av ventiispei 
efter ventiirenovering 

1 Montera justerbrickor med minsta tjocklek 
1,77 mm (0.070 in). 

2 Montera tryckare och kamaxel. 


3 Mät ventilspelen och notera dessa för varje 
ventil och räkna ut totala distansen. 



4 Välj ut nya brickor så att rätt ventilspel er- 
hålls. 

5 Demontera kamaxel och ventiltryckare, av- 
lägsna justerbrickor 1,77 mm ((0.070 in) 
och montera nya brickor så att rätt ventilspel 
erhålls. 

6 Återmontera ventiltryckare och kamaxel. 

7 Kontrollmät ventilspelet med en indikator- 
klocka. För att underlätta val avjusterbrickor 
används lämpligen tabellen i detta avsnitt. 



-a-/ 



Ventilmekanism 214-15 
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Justerbrickan för denna ventil uppmäts till 2,54 
mm (0.100 in). 

Utgå från 0,12 mm (0.0047 in) som är det när- 
maste måttet i tabellen för uppmätt spel. 























214-16 Ventilmekanism 


Ventilmekanism, B202 

Allmänt 

I motorns ventilmekanism ingår hydrauliska ven- 
tiltryckare, som fungerar så att ventilspelet ut- 
jämnas inom ett begränsat arbetsområde av 
2,05 mm (0.080 in). Detta område befinner sig 
inom 18,75-20,8 mm (0.738-0.819 in) från 
kamaxelns läge mot ventilläget. 


Ventiltryckaren hartvåförrådskamraroch en hög- 
tryckskammare som är tätad mot den ena för- 
rådskammaren med en fjäderbelastad kulventil. 
En returfjäder i högtryckskammaren påverkar 
den förskjutbara kolven så att spelet mellan 
tryckaren och kammens bascirkel elimineras. 
Samtidigt expanderas högtryckskammaren och 
kompenserar oljevolymen för de läckförluster, 1 
spalten mellan kolven och cylindern, som upp- 
står vid ansättningstrycket. 



Oljans väg, ventiltryckare 


De hydrauliska ventiltryckarna kan under olika 
omständigheter orsaka oljud (mer eller mindre 
kraftigt slammer). Vid de flesta av dessa tillfäl- 
len är oljudet av tillfällig och övergående art, och 
behöver alltså inte åtgärdas. Nedan följer en 
beskrivning över de vanligaste typerna av oljud 
samt de troligaste orsakerna och en eventuell 
lämplig första åtgärd. 

1 Ventilslammer vid start av motorn efter olje- 
byte. 

Om ventilslammer inte förekommer före 
oljebytet kommer ljudet att försvinna av sig 
själv, när motorn fått fullt oljetryck. 


1 Förrådskammare 

2 Läckspalt 

3 Backventil 

4 Högtryckskammare 

5 Fjäder 
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Ventilmekanism 214-17 


2 Övergående oljud i samband med start av 
kall motor. 

Detta ljud försvinner strax efter att motorn 
fått fullt oljetryck och är naturligt. 

3 Ventilslammer om motorn startas efter 
arbete som inneburit att motorn dragits runt 
för hand eller med startmotorn. 

Oljudet beror på att någon eller några tryck- 
are tömts på olja. Oljudet försvinner efter en 
tids körning. I svårare fall kan detta upp till 
15 minuter vid 2000-3000 r/min. Lägre varv- 
tal Innebär väsentligt längre urluftningstid, 
högre varvtal innebär risk för skador på ven- 
tiltryckarna. 


I 


4 Oljud efter byte av tryckare. Orsak och 
åtgärd, se pkt 3, 

5 Oljud som kommer efter en liten stunds tom- 
gång med het motor (olja). 

Om motorn hålls vid 1500 r/min och däröver 
försvinner ljudet efter en stund. 

Orsaken til detta ljud är lågt oljetryck vid 
hydraultryckarna på tomgång. Se över olje- 
fördelningsrör, nipplar och O-ringar med 
avseende på sprickor, trasiga nipplar och 0- 
ringar, alltså läckage. 

6 Oljud som kommer vid körning på högt varv 
och försvinner efter en längre eller kortare 
tids tomgång. 

Detta oljud beror på hög luftinblandning i 
oljan vid höga varv. Luftinblandningen orsa- 
kas av läckage på oljepumpens sugsida, 
otät O-ring vid sugröret eller att sugröret har 
en läcka tex en liten svetspor. 

7 Oljud från enstaka tryckare oberoende av 
körsätt. 

Trolig orsak är att någon partikel fastnat i 
tryckarens backventil. Byt tryckaren. Den 
felaktiga tryckaren (tryckarna) upptäcks lät- 
tast efter att motorn stannats, och ventilkå- 
pan demonterats genom att man trycker på 
obelastade tryckare med en skruvmejsel. 
Den (de) tryckare som känns mjuk (fjådran- 
de) är felaktig. 
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214-18 Ventilmekanism 


Tätning avventllkåpa 

Oljeläckage vid ventilkåpan kan förekomma vid 
tätningspluggarna (3 st) och vidtändfördelarens 
genomföring. Ventilkåpans packning ska därför 
kompletteras med silikontätningvid dessa stäl- 
len. 


Vid oljeläckage eller då ventilkåpan varit bort- 
tagen ska tätningsytorna vid tätningspluggarna 
och tändfördelaren tätas med Bostik Silikon 
2680, 

Silikonsträngen ska vara ca 4,5 mm tjock och 
läggas på cylinderhuvudets tätningsyta mot ven- 
tilkåpan. Gamla silikonrester tas bort innan ny 
silikontätningiägges på. 




KompleUeringstätning vid 1, 2, 3 och 4 


SI 194 



Ventilmekanism 214-19 


Demontering avventilmekanism 
(Demonterat cylinderhuvud) 



Observera 

Vrid ej rören vid demontering. Risk finns då att 
rörstyrningarna skadas, 


3 Ta bort ventiltryckarna och förvara dem i 
ställ 83 93 787 så att förväxling inte sker vid 
återmontering. 

4 Ta bort ventilerna. Förvara ventilerna i ställ 
8393 787 så att förväxling undviks. 
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214-20 Ventilmekanism 


Observera 

De cylindriska ytor som omger ventilfjädrarna är 
tätningsytor för ventiltryckarna. Dessa ytor får 
inte repas. Skydda därför ventiltryckarcylind- 
rarna med en skyddshylsa. Vid arbetet används 
en speciell ventilbåge, verktyg 8393 761 och 
ventilfjädertryckare 83 93 779. Skyddshylsorna 
dras ur med vinklat verktyg som anbringas under 
den förstärkta kanten. 






Ventilmekanism 214-21 


Montering ventilmekanism 


1 Montera ventiler ochfjädrar.Användskydds- 
hylsor som skydd i ventiltryckarcylindrarna. 


Observera 

Före montering ska tätningsytor och lager oljas 
in och defekta ventilspindeltätningar skall bytas 
före ventilmonteringen. 


2 Gör ventillägeskontroll enligt beskrivning, 
se "Ventillägeskontroir. 

3 Montera ventiltryckarna. 


Observera 

Setillattcylinderhuvudetäruppallatså alt venti- 
lerna inte kröks då kamaxlarna dras ner. 


4 Montera kamaxlar och överfall. Lageröver- 
fallen märkta: 

1-5 = kamaxel Insug. 

6-10 = kamaxel avgas. 

Momentdra överfallsskruvarna. 

Åtdragningsmoment 15 Nm (11 Ibf ft). 
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214-22 Ventilmekanism 


5 Montera tändfördelaren och smörjrören. 
Kontrolleras nippiarnas 0-ringstätningar 
före montering. 


Observera 

Tillse vid hopsättning av rören att utloppshålen 
vänds åt rätt håll. De längre rören styrs upp i änd- 
nipplarna, de kortare i vinkelnipplarna. 


Efter hopsättning ansluts rörsystemet till 
kanalerna i lageröverfall och cylinderhuvud. 


Observera 

Utsatt inte rören för vridrörelser som kan skada 
rörstyrningarna. 









Ventilmekanism 214-23 



Byte avventilstyrningstätning 
(i bil) 

Metoden kan även användas i samband med by- 
te av ventilfjäder, ventiitallrik eller knaster. 

1 Vrid vevaxeln till "m-rnärket (tändläget för 
cylinder 1 och 4) och demontera kamaxlar- 
na, varvid samtliga ventiler är stängda. Täck 
utrymmet för drev och transmissionskedja 
så knaster eller tätning ej kan falla ner. 




2 Lyft ur ventiltryckarna med magnetverktyg 
8391401. 


Observera 

Förvara alla demonterade ventildetaljer så att 
förväxling ej kan ske. 
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214-24 Ventilmekanism 


4 Skruva ur tändstiftet för den aktuella cylin- 
dern och montera luftnippel 8392 326. 
Anslut tryckluft och sätt kolv och ventiler 
undertryck. 


5 Håll demonteringsverktyg 83 94181 mot 
ventiltallriken och i linje med ventilskaftet. 
Slå ett kraftigt slag med en hammare på 
verktyget. Knastren ska därvid lossa från 
ventilen och följa med verktyget upp. 


6 Lyft ur fjädertallriken och ventilfjädern. 
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Ventilmekanism 214-25 



7 Demontera ventilstymingstätningen med 
tång 83 94 157. 


Montering 

1 Ta bort skaftet på verktyg 83 93 803 och pla- 
cera ventilstyrningtätningen i verktyget med 
gummiflänsen vänd inåt (uppåt på ventil- 
skaftet), 


2 Montera tätningen på ventilen. Använd en 
plastklubba och knacka försiktigt tätningen i 
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214-26 Ventilmekanism 



3 Montera fjäder och fjädertallrik. 


4 Placera knastren i fjädertallrikens spår. För 
knastrens läge, se bild. 


5 Slå med hjälp aven hammare tillbaka knast- 
ren med monteringsverktyg 8394181 och 
hylsa 83 94207. 


6 Ta bort plasthylsorna och montera ventillyf- 
tarna. 
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Ventilmekanism 214-27 


j 

j 


j 

j 


Renovering av ventiler, ventilstyrningar, 
ventilsäten, byte av ventiispindel- 
tätningar (demonterat cylinderhuvud) 

Demontera ventilerna, se "Demontering av ven- 
tilmekanism”. 


Ventilspindeltätningar 

Demontering 

Ta loss tätningarna från ventilstyrningarna med 
tång 83 94157. Skydda hålet med plasthylsa. 
Ska styrningarna bytas ut demonteras styrning- 
arna och tätningarna tillsammans. 


Montering 

Montera tätningarna med specialverktyg 
83 93 803. Tätningen placeras i verktyget, var- 
efter verktyget styrs upp i ventilstyrningen. Är 
ventilen monterad användes ventilspindeln för 
styrning. Slå tätningen på plats med plastklub- 
ba. 
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214-28 Ventilmekanism 


Inställning av ventilmekanism mot vev- 
axelmekanism 

När kolvarna i cylinder 1 och 4 är i sitt övre läge 
ska svänghjulets 0°-märke vara i linje med in- 
ställningsmärket på kopplingskåpan (eller 
gavelplattan om kåpan är demonterad). 


När kamaxlarnas installningsmärken år inställda 
mot lageröverfallens installningsmärken är 
insug- och avgasventilerna stängda för cylinder 
1 och cylinder 4, 
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Under ventilernas öppningsfas skjuter de utförbi 
cylinderlocksplanet och in i kolvarnas vänd- 
zoner. Om inställningen vevmekanism, ventil- 
mekanism rubbas kommer ventilerna och andra 
vitala delar i motorn att skadas. 



Transmissionen har kugghjul och enkelkedja. 
Kedjestyrningen består av en fast och en ledad 
styrning. Den ledade styrningen håller kedjan 
sträckt med hjälp av en hydraulisk kedjesträck- 
are. 


Kamaxlarnas kedjehjul har axelstyrning och 
styrklack. Hjulen har 38 tänder och monteras på 
kamaxeln med en skruv. 



Vevaxelns kedjehjul har kilspår för styrning på 
vevaxeln. Hjulet som harl9 tänder drasfast med 
vevaxelremskivans mutter. 



Kedjan är en ändlös enkelkedja med 126 länkar. 
Rullarnas diameter är 6.35 mm (0.2500 in). 


iaiizs I I J I 





214-30 Ventilmekanism 


Demontering av ventilstyrningar 
(utförs från kamsidan) 

1 Innan ventilstyrningarna demonteras skall 
cylinderlocket genomspolas med varmvat- 
ten. 

2 Dra lossventllstyrningarna med specialverk- 
tyg och dragstång 83 93 811, distanshylsa 
83 93 829 och mutter 83 93 845. 


2 1 


Dragriktfiinfl , 





l^j^l 


ITving 

2 Dragstång 

3 Distanshylsa 
5 Mutter 


1 ^^ 


2 Dragstång 

3 Distanshylsa 

4 Mutter 

3 Ventilstyrning 


[II] 


Montering 

1 Sätt i styrningen från kamsidan, anbringa 
draget från ventilsätet. 

2 Innan styrningarna monteras ska cylinder- 
locket värmas med varmvatten och styrning- 
arna kylas ner. 


^1 




ITving 
2 Dragstång 

4 Distansstopp 

5 Mutter 

eCentreringshylsa 
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Ventilmekanism 214-31 


3 Montera styrningarna, använd specialverk- 
tyg och dragstång 83 93811, distansstopp 
83 93837. centreringshylsa 8390 379 och 
mutter 83 93845. 



1 Tving 

2 Dragstång 

3 Lägesstopp 

4 Centreringshylsa 

5 Mutter 

6 Ventilstyrning 


5 a Förbrotscha styrningen med 7,0 mm 
(0.2756 in) brotsch, verktyg 83 93944. 

b Efterbrotscha med brotsch 7,0 mm 
{0.2756 in) H7. 
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214-32 Ventilmekanism 


Ventilsäten 

För bearbetning används en frässats med T- 
nyckel, styrspindel 83 93 928 och fräsen 
83 93 936 Neway 286 45°, Neway 270 60°. 


Ventilsätesvinklar insugnings- och avgasventil 
45°. 

Korrektionsvinkel 60°, 

Ventilsätesbredd: 

Insugningsventil 1-1,5 mm, (0.0394-0.0591 in) 
Avgasventil 1,25-1,75 mm, (0.0492-0.0689 in) 
se skiss. 


Ventiler 

Insug. Ventiltallrikens anliggningsvinkel 44,5°, 
tallriksdiameter 0 32 ± 0,1 mm (1.26 ± 0.004 
in). 

Avgas. (Ventiltallrikens anliggningsyta är stellit- 
belagd 0,006 mm (0.0002 in)) anliggningsvin- 
kel 44,5°, tallriksdiameter 29 ± 0.1 mm (1.14 ± 
0.004 in). 


Observera 

Avgasventilen har begränsad slipmån på anligg- 
ningsytan då stellitbeläggningen i möjligaste 
mån måste sparas. Vid större sårigheter på ven- 
tilsitsen skall ventilen bytas. 
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Ventiimekanism 214-33 


1 


Ventillägeskontroll 
(Löst cylinderhuvud) 

Ventilläget kontrolleras och justeras in med mar- 
ginal till ventiltryckarens arbetsområde. 

Kontrollmåttet för ventiiläget är min 19,5 ±0,05 
mm (0.77 ± 0.002 in) och max 20,5 ± 0,05 mm 
(0.81 ± 0.002 in). 

Inställningsvärdet är min 20,0 mm (0.78 in) och 
max 20, 4 mm (0.80 in), nominellt mått 20, 2 mm 
(0.79 in). 

Ventilläget är lika med avståndet mellan ventil- 
spindeländen och kamaxlens lagerläge. Kontroll 
av ventil läget görs med mätbrygga 83 93 753. 

J 



Avstånd kamaxelläge - ventil 


Ska kontroll av ventilläget göras måste kamaxlar 
och ventiltryckare vara borttagna. Se avsnitt "De- 
montering av ventilmekanism". 

Kontroll av ventillägena görs med verktyg 
83 93 753 enligt följande. 

Placera mätbryggan i två av kamaxelns lager- 
lägen. Rikta in djupmåttet på ventilspindelän- 
den. Kontrollera att max djupmåttet 20,5 mm 
(0.8 in) når ner till ventilspindeländen, vilket 
märkts på att mätbryggan då inte bottnar mot la- 
gerläget närmast djupmåttet. Kontrollera där- 
efter att min djupmått 19,5 mm (0.77 in) inte 
tangerar ventilspindeländen. 

Rätt ventilläge ska ligga inom djupmåttets min 
och max värde. 




Avviker ventilläget från angivna kontrollmått 
görs justeringar på ventilspindeln eller ventil- 
sätet. Därvid gäller att ventilspindeln kortas om 
min. värdet underskrids och att ventilsätet fräses 
om max.värdet överskrids. Vid Justering av ven- 
tilläget ställs detta in på nominellt mått 20,2 
mm (0.79 in), 
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Transmission 215-1 


Transmission, B201 och B202 


Transmission B201 


215-1 


Transmission B202 


215-5 


Transmission, B201 


Tom årsmodeil 1984 

CMCATom motor nr E 22812 
iMiATom motornr E57339 
SMSATom motornr E 57339 

Kamaxeidrivningen består av en enkei kedja med 
mekanisk kedjesträckare och en rak kedjestyr- 
ning, 


Observera 

Undvik att vrida runt vevaxeln eller kamaxeln när 
transmissionskedjan lossats. 

En fullt öppen ventil kan kollidera med kolven i 
övre dödpunktsläget. 



7889 


Demontera och montera transmissionskedjan 
med kamaxel och vevaxel i tändläge för cylinder 
1 . 
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215-2 Transmission 



Vid demontering och montering av kedjehjulet 
aviastas kedjesträckaren med hjälp av verktyg 
8393 357 . 

Haka in aviastningskroken och dra uppåt, varvid 
kedjan siackas. 


Montering av kedjesträckare 

Vid montering förs sträckaren i läge genom att 
verktyget förs in i spärrbygeln och vrids så att 
spårrbygeln glider in över spärrstången. 


Montera kedjehjulet på kamaxeln. Kugga om 
kugghjulet tills dess märkena i hjulet och på 
lageröverfallet stämmer överens. 


Observera 

Vevaxeln ska stå i "O-läge". 


Montera skruvar med planbrickorför kedjehjulet. 



Varning 

Om inte planbrickorna monteras kommer 
skruvarna att gå emot kamaxelbryggan. 


Åtdragnlngsmoment kam-kedjehjul 20 Nm 
(14.8 Ibf ft) 






Transmission 215-3 


Fr 0 m årsmodell 1984 


From CM CA 
IMIA 
SM SA 


Motor nr E 22 813 
Motor nr E 57 340 
Motor nr E 57 340 


Kamaxeldrivningen består av en enkel kedja med 
mekanisk kedjesträckare, ledskena och en ked- 
Jestyrning. 


Observera 

Undvik att vrida runt vevaxeln eller kamaxeln när 
transmissionskedjan lossats. 

En fullt öppen ventil kan kollidera med kolven i 
övre dödpunktsläget. 







215-4 Transmission 


Vid demontering/montering av kedjehjul från 
kamaxeln, iåses kedjesträckaren genom att en 
skruvmejsel med passande skaft kilas in mellan 
kedjans parter. 



Omspänning av kedjesträckare 

Tryck på spärrtandens utsida så att spärrfunk- 
tionen upphör. Pressa in kedjesträckaren 
genom att trycka på kedjestyrningen. 



Håll kvar kedjestyrningen i detta läge och 
montera kedjetransmissionen varefter ked- 
jestyrningen släpps ut mot kedjan. 


Montering av ny kedjesträckare 

1 Montera den nya sträckaren med transport- 
säkringen. 



Saab 900 





Transmission 215-5 



Observera 

Vevaxeln ska stå i "O-läge", 


2 Montera kedjehjulet på kamaxeln. Kugga 
om kugghjulettillsdessmärkena i hjulet och 
på lageröverfallet stämmer överens. 


Montera skruvarmed planbrickor för kedjehjulet. 


Varning 

Om inte planbrickorna monteras kommer 
skruvarna att gå emot kamaxelbryggan. 


Åtdragningsmoment kam-kedjehjul 20 Nm 
(14.8 Ibf ft) 


3 Ta bort transportsäkringen, varvid spänndo- 
net utlöses. 


Transmission, B202 

Kedjesträckaren är hydraulisk med fjäder och 
backspärr. Kedjesträckaren är monterad i cyiin- 
derlocket och arbetar mot den ledade kedjestyr- 
ningen. 

Den fasta styrningen är en stålstomme i tunnel- 
utförande som är belagd med gummi. I gummi- 
belaget finns styrspår för kedjan. Styrningen är 
fastsatt med två skruvar. Den ledade styrningen 
har lättmetalistomme, belagd med gummi. I 
gummibelaget finns styrspår för kedjan. Styr- 
ningen är ledbart monterad i sin nedre ände. 
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215-6 Transmission 



Demontering/montering av 
kedjetransmission 

Demontering av kedjetransmissionen får inte 
göras förrän svänghjulets 0'-märke överens- 
stämmer med markeringen på svänghjulskåpan 
eller gavelplattan. Vevmekanismen och ventil- 
mekanismen får inte rubbas ursina inställningar 
förrän kamaxlarna tagits bort ellercyiinderlocket 
lyfts av. Innan man monterar cylinderlocket ska 
vev- och ventilmekanismen ställas in mot sina 
respektive märkningar. 
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Transmission 215-7 


Montering 

1 Montera kedjan på vevaxeldrevet. 

2 Montera kedja och kedjehjul på avgaskam- 
axeln. Kedjan ska vara sträckt mellan vev- 
och kamaxelkedjehjulen. Dra skruven. 


3 Montera kedja och kedjehjul till insugnings- 
kamaxeln. Håll kedjan sträckt mellan hjulen 
under monteringen. Dra skruven. Inställ- 
ningsnoggrannhet se nedan under punkt 9. 


4a Kedjesträckare tidigare utförande: 

Spänn upp kedjesträckaren genom att 
pressa in kolven till bottenläget och vrida 
den till låsläget. 


• Montera kedjesträckaren med kolven i 
uppspänt läge. Se till att packningen är 
hel och att tätningsytan är rengjord och 
utan grader. 
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215-8 Transmission 


• Lös ut kedjesträckaren genom att trycka 
den ledade kedjestyrningen mot sträck- 
aren, pressa därefter den ledade skenan 
mot kedjan så att kedjan grundsträckes. 


Observera 

Använd Inte spetsigt verktyg, typ skruvmejsel. 



SJ 


• Kontrollera att sträckaren spänner upp 
kedjan när trycket på kedjestyrningen tas 
bort och att sträckarens backspärr håller 
kvar kedjestyrningen i uppspänt läge. Ett 
mindre spel kvarstår tills hydraultrycket 
tar över efter det att motorn startats. 




4 b Kedjesträckare, senare utförande 

Kedjesträckaren har Jämfört med tidigare 
utförande fått ett tätare sträckningsinter- 
vall. Detta medför en bättre kompense- 
ring för kedjeslitage och således tystare 
gång. 

Kedjesträckaren har både mekanisk och 
hydraulisk funktion. Spännkraften utgår 
från en fjäder som påverkar spännarmen. 
En spärr hindrar spännarmen från att gå 
tillbaka in i sträckaren. 

Som reservdel kommer den nya kedje- 
sträckaren att ersätta den gamla helt och 
hållet. 
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Transmission 215-9 


i# 


j 

å 

$ 


• Iordningställ kedjesträckaren för monte- 
ring genom att trycka ner spärren och 
skjuta in kedjespännaren. 


2 Montera kedjesträckaren med packning och 
momentdra till 65 Nm {52 Ibfft). 


3 Placera fjädern och styrtappen (plast) i hålet 
i kedjesträckaren. 

4 Montera pluggen. 

Kontrollera att O-ringen ligger på piats. 
Momentdra pluggen till 22 Nm (16 Ibf ft). 



I samband med att pluggen monteras trycker 
fjädern ut spännarmen, varvid kedjan 
sträcks. 
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215-10 Transmission 


Varning 

Ny kedjesträckare levereras med fjädern 
uppspänd. Var noga med att inte ta bort 
säkringssprinten förrän kedjesträckaren 
är monterad på motorn. 


7 Kontrollera inställningen genom att rotera 
vevaxeln två varv medurs till inställnings- 
märket, Kamaxlarnas tidigare inställning 
ska härvid ha bibehållits. Inställningsnog- 
grannhet se punkt 9 nedan. 

Dra skruven till avgaskamaxelns kedjehjul. 

Åtdragnlngsmoment 63 Nm (46.6 Ibf ft) 


8 Vid losstagning eller momentdragning ska 
kamaxeln hållas med verktyg som anbringas 
på axelns nyckelgrepp. 
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9 Inställningsnoggrannheten bestämms av 
kedjans kondition. 

Flyttning av kedjan en kugge medför vridning 
av kamaxeln 10° och motsvarar bredden på 
kamaxelns märkning dvs ca 3,0 mm (0.12 
in). 


Kamaxeiinställning 
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EN KUGGE FÖRE 





Vevmekanism 216-1 


Vevmekanism, B201 och B202 


Mätning av vevaxel 

. . . 216-1 

Byte avvevaxeltätning 

. . . 216-4 

Uppmätning av spel 

Val av lagerskålar för 

. . . . 216-1 

Mätning av remspänning . . . 

. . . 216-9 

ram- och vevstakslager . . . . 

. . . 216-3 




Mätning av vevaxel 

Rengörvevaxelnoch mät dess tappar med mikro- 
meter. Mätningen bör utföras på flera ställen 
runt omkretsen. Ovaliteten på ramiagertappar 
och vevlagertappar bör ej överstiga 0,05 mm 
(0.0020 in), 

Om mätvärdena ligger i närheten eller överstiger 
angiven förslitning bör vevaxeln slipas till under- 
dimension enligt specifikation. Axeitapparna 
kan slipas en underdimension utan att härdas 
om, Slipar man ner mer än en underdimension 
måste axeln "tenifer-härdas’’ på nytt. Kontrollera 
att axeln är rak inom 0,05 mm (0.0020 in) ge- 
nom att indikera den. Axein läggs därvid i två V- 
block och en indikatorklocka anbringas mot den 
mittre tappen, varefter axeln vrids. 


Uppmätning av spel 

Innan lagerspelet mäts i samband med monte- 
ring av nya lager ska vevaxeltappamas ovalitet 
och konicitet kontrolleras. Spelen mäts med 
"Plastigage”. Plastigage kan erhållas underarti- 
kelnummer (45) 30 06 558 och tillhandahålls i 
tre tjocklekar. Typ PG-1 (grön) ska användas. 
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216-2 Vevmekanism 


Ramlager 

Mätning av såväl spel som ovalitet kan utföras 
med Plastigage. 

1 Placera motorn med cyiinderlocksplanet 
nedåt för att förhindra att vevaxeins vikt 
inverkar på mätningen. 

2 Se noga till att de delar som ska mätas är 
fria från olja och smuts. Placera en strimla 
Plastigage ca 6 mm (0.2362 in) vid sidan om 
mittlinjen. 

3 Montera överfallet och momentdra till 
108 Nm (80 ft.lbs). Vevaxeln får ej vridas 
under mätningen. 

4 Ta bort överfallet. Strimlan ska nu ha press- 
sats fast i lageröverfallet eller på vevaxel- 
lagertappen. 



5 Mät bredden på Plastigage-strimlan med 
hjälp av den skala som är tryckt på plasti- 
gage-förpackningen och avläs spelet. Ena 
sidan av förpackningen anger måttet i mm, 
den andra sidan i 1000-detstum. Mät Plas- 
tigage-strimlan på dess bredaste punkt, 
men vidrör den ej med fingrarna. 



Vevstakslager 

Mätning av ovalitet med kolvarna monterade i 
blocket kan ej utföras med Plastigage utan bör i 
stället utföras med en mikrometer. 
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Mätning av vevlagerspe! i samband med monte- 
ring av nya lager utförs enligt följande: 

1 Vrid vevslängen, som ska mätas, till ca 60* 
före övre dödpunkten. 

2 Se till att de delar som ska mätas är torra 
och fria från olja och smuts. Placera en 
strimla Plastigage ca 6 mm (0.2362 in) vid 
sidan om mittlinjen. 


3 Montera överfallet och momentdra till 
54Nm (40 ft.lbs). Vevaxeln får ej vridas 
under mätningen. 

4 Ta bort överfallet. Strimlan ska nu ha press- 
sats fast i lageröverfallet eller på vevaxel- 
lagertappen. 

“N- 5 Mät bredden på Plastigage-strimian med 
hjälp av den skala som är tryckt på Plasti- 
gage-förpackningen och avläs spelet. Ena 
sidan av förpackningen anger måttet i mm, 
den andra sidan 1 1000-delstum. Mät Plas- 
tigage-strimian på dess bredaste punkt, 
men vidrör den ej med fingrarna. 

Ramlagerspel 0,020-0,062 mm (0.0008- 
0.0024 In) 

Veviagerspel 0,026-0,062 mm (0.0010- 
0.0024 In) 




Val av lagerskålar för 
ram- och vevstakslager 

Lagerskålar tillhandahålls 1 två olika klasser för 
standarddimension, l:a underdimension och 
2:a underdimension. De två klasserna har olika 
tjocklek och kan kombineras så att rätt spel 
erhålls. För 3:e och 4:e underdimension finns 
endast lager av en tjocklek. 


216-4 Vevmekanism 


De klassade lagerskålarna är färgmärkta enligt 
följande; 

Standarddimension: 

Röd - tunn lagerhalva, ger ökat spel 
Blå - tjockare lagerhalva, ger minskat spel 

l:a underdimension: 

Gul - tunn lagerhalva, ger ökat spel 
Grön - tjockare lagerhalva, ger minskat spel 

2:a underdimension; 

Vit - tunn lagerhaiva, ger ökat spel 

Brun - tjockare lagerhalva, germinskatspel 


Exempel 

Försök först att erhålla rätt spel genom att mon- 
tera två tunna lagerskålar. Om spelet skulle bli 
för stort med två tunna lagerskålar, montera en 
tunn och en tjock eller två tjocka för att erhålla 
mindre spel. 

Skulle spelet visa sig vara för stort även sedan 
två tjocka skålar monterats, ska vevaxeln slipas 
till nästa möjliga underdimension och skålar av 
motsvarande underdimension monteras. Se 
grupp 0. 


Observera 

Vevaxeltapparna får slipas ner en underdimen- 
sion (0,25 mm (0,0098 in)) utan att axeln 
behöver härdas. Om vevaxeln slipas mer än en 
underdimension måste axeln "tenifer-hårdas" på 
nytt. 


Byte av vevaxeltätning 

Byte vid svänghjulsänden 

Byte av tätningsringen kan göras såväl när 
motorn är demonterad som när den är monterad 
i bil. Koppling och svänghjul måste först demon- 
teras. 



Vevmekanism 216-5 



1 Demontera den gamla tätningsringen med 
hjälp av en skruvmejsel. 

2 Montera en ny tätningsring med fjäder- 
ringen vänd inåt mot vevaxeln. Anolja tät- 
ningsringenstätningsytor före monteringen. 
Använd monteringsverktyg 83 92 540. 


Byte vid transmlsslonsänden 

Byte av tätningsringen kan utföras med motorn i 
bil eller på lös motor. 

1 Demontera drivremmen (-remmarna), 
— skruva loss remskivans fästskruv (lås vev- 
axeln med spärrsegment 83 92 987) och ta 
bort remskivan. 
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216-6 Vevmekanism 



2 Demontera tätningsringen med hjälp av en 
skruvmejsel. 


3 Smörj den nya tätningsringens läpp med 
fett, 


4 Pressa in tätningsringen på plats med mon- 
teringshylsa 8393349 som dras in med 
hjälp av remskivans skruv. 


5 Montera remskivan och momentdra rem- 
skivans skruv. 

Åtdragningsmoment remskiva 190 Nm 
(140 Ibf ft) 


SW 
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Vevmekanism 216-7 



J 

J 


Fro m årsmodell 1984 har remskivan 3 spår 
och för bilar med luftkonditioneringsanlägg- 
ning dessutom en extra påskruvad skiva. 

Vid demontering i bil använd verktyg 
83 92 961 och 83 93639. 




För momentdragning i bil användes special- 
nyckel 8392 961 till vilken momentnyckel 
anslutes. 

För att rätt moment vid skruven ska erhållas 
måste åtdragningsmomentet anpassas till 
momentnyckelns längd. 
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216-8 Vevmekanism 



Saab 


3 Montera lagret med samma dorn. 


6 Ta bort spärrsegmentet och återmontera 
drivremmarna. 


Byte av lamellaxellager 

1 Demontera svänghjulet. 

2 Demontera lamellaxellagret 
hjulet med dorn 83 91997. 


från sväng- 


Längd momentnyckel Åtdragningsmoment 


"L" 

ti i^n 

"L" 


= 300 mm (11.81 In) 
= 400 mm (15.75 in) 
= 500 mm (19.69 in) 


55 Nm (40lbfft) 
70Nm(52lbfft) 
80Nm(59lbfft) 


Vevmekanism 216-9 


Mätning av remspänning 



Mätinstrument 


En rem som spanns upp till en viss nivå sjunker 
vid drift mycket snabbt i spänning. Om remmen 
sjunker under en viss gräns börjar remmen slira. 
Den siits därefter snabbt ut och kommer snart att 
råka ut för haveri. 

För att remspänningen ej ska sjunka ner till den 
nivå där risk för haveri föreiigger, är det mycket 
viktigt att remmen, vid ny- och återmontering, 
spanns upp till rätt värde. 


Kom ihåg 

• Använd remspänningsmätare 
8393 985 . 

• Mät remmarna kalla eftersom de då har 
lägre remspänning är då de är varma. 
Kall rem är rem som mäts på motor som 
svalnat minst ca U2 timma i rumstem- 
peratur. 

• Håll motorhuven öppen. 

• Vid montering ska remspänning mätas 
innan vevaxeln roteras. 

• Ny rem får ej tidigare ha körts mer än 1 
minut. 
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216-10 Vevmekanism 


Mätning 

1 Anbringa givaren så att skänklarna grenslar 
remmen. 

2 Pumpa upp trycket och avläs värdet när röd 
signal tänds. 


Drivrem, generator 


Enkelrem: Dubbelrem 





Mätning av 
en rem 

Mätningav 
två remmar 

min 

efterjustering 

N(lbf) 

N(lbf) 

265 (60) 

355 ± 20 (80 ± 5) 

200 (45) 

310 ±20 (70 ±5) 

420 (95) 

645 ±20 (145 ±5) 

ny rem 

N(lbf) 

535 ±45 (120 ±10) 

535 ±45 (120 ±10) 



Drivrem styrservopump 


min 

N(lbf) 

220 (50) 

efterjustering 

N(lbf) 

310 ±20 (70 ±5) 

ny rem 

N(lbf) 

445 ±45 (100 ±10) 


Drivrem AC-kompressor 


min 

N(lbf) 

245(55) 

efterjustering 

N(lbf) 

355 ± 20 (80 ± 5) 

ny rem 

N(lbf) 

535 ±45 (120 ±10) 
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Smörjsystem 220-1 


Smörjsystem, B201 och B202 


Allmänt 

Motorn hartrycksmörjsystem. Oljetrycketalstras 
av en kugghjulspump som består av ett kuggdrev 
och ett centrumförskjutet ringhjul. Pumpen drivs 
av vevaxeln och är placerad mellan transmis- 
sionskåpan och remskivan. 

En tryckbegränsningsventil i transmissions- 
kåpan begränsar oljetrycket genom att leda 
överskottsoljantill pumpens sugsida. 

Oljetråget utgör del av växellådshuset och är helt 
avskiljt från växellådans smörjsystem. 

Oljefiltret är av fullfiödestyp, dvs all olja som 
^ trycks ut till smörjställena passerar genom filt- 
ret. 

Mätstickan har markering för min- och maxnivå i 
smörjoljesumpen. Oljemängden för respektive 
markering är 2,7 liter (2.9 qts) och 3,7 liter (3.9 
qts). Den totala oljemängden är 3,8 liter (B201) 
resp 4,0 liter (B202) inklusive filter. 


Smörjsystem B202 




Saab 900 



220-2 Smörjsystem 


Cirkulerad oljemängd 

Under körning åtgår 1.2 liter till att fylla upp 
motorns kanalsystem. Det medför att oljenivån 
och oljesumpen sjunker till ett läge mitt emellan 
markeringarna på mätstickan. 

Dränering av motorns kanalsystem påbörjas när 
motorn har stannats. En viss tid åtgårattdränera 
kanalsystemet, beroende på motorns tempera- 
tur. 

På en varmkörd motor pågår dräneringen under 
en timme. Större deien dråneras under de första 
tio minuterna, 


Oljenivå 

Givaren för oijekontrollampan är placerad på 
adapterhuset för oljefiltret. 

Nivån ska kontrolleras vid varm motor. 2-5 min 
efter att motorn har stannat. 

Kompletteringsfyll inte olja om inte nivån ligger 
under mittpunkten mellan MAX och MIN. 


Oljebyten 

Byte av olja och oljefllterskervid serviceinterval- 
lerna. 

Vid oljebyten påfylles 4,0 liter (4.2 qts) motor- 
olja. 


B201 

Oljeflödet går från sugsilen i oljetråget, genom 
oljepumpen och via en matarkanal till adapter- 
huset och oljefiltret. Från oljefiltret leds sedan 
oljeflödet vidare ut i en huvudkanal i motorblock- 
et. Från huvudkanalen gårförgreningskanalertill 
vevaxelns ramlager samt en stigkanal till cylin- 
derlocket för smörjning av kamaxlar och ventil- 
mekanism. 




Smörjsystem 220-3 


B202 

I cylinderlockei leds oljan genom rörsystem ut till 
kamaxellagren och de hydrauliska ventiltryckar- 
na. Den hydrauliska kedjesträckaren har förbin- 
delse med stigkanalen genom en borrad kanal i 
cylinderlocket. Till huvudkanalen ansluts även 
smörjoljeledning för turboaggregat. För anslut- 
ning av motoroljekylare finns ett speciellt adap- 
terhus för oljefiltret som även innehåller oljeter- 
möstat och anslutningsnipplar för oljekylare. 

Oljan fylls på genom oljestickans rör. 




jt 







Stigkanal i cylinderlocket 



fförsysfem / cylinderlocket 



Smörjsystem, ventiltryckare 
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220-4 Smörjsystem 


Tryckvakt med mel lanstycke (1986-) 

Tryckvakten har gänga M14 x 1,5 samt plantät- 
ning. 


Åtdragsmoment 25 Nm (18.5 Ibf ft) 

Brytning/slutning sker vid 0,3/0,55 bar (4. 3/8.0 
psi). 



Tryckvakt 


Mellanstycketför motoroljefiltret är anpassat till 
tryckvaktens gänga och tätningens funktion. 



Mellanstycke 

Olika längd på oljesugrör I motorer med 
manuell och automatisk växellåda 

Oljesugrör för motorns smörjsystem har olika 
längd beroende på om bilen har manuell ellerau- 
tomatväxeilåda. 

Det är viktigt att rätt rör monteras. Fel rör kan för- 
orsaka smörjningsbortfall och motorskador. 
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Oljepump 221-1 


Oljepump, B201 och B202 


Oljepumpen är en kugghjulspump med ett kugg- 
drev och ett centrumförskjutet ringhjul. Pumpen 
är monterad till transmissionskåpan och drivs av 
vevaxeln via en medbringarfläns på transmis- 
sionskedjedrevet. 

Oljepumpens reduceringsventil är belägen i 
transmissionskåpan, genom vilken överskotts- 
oljan återleds till sugsidan. 


Demontering 

Oljepumpen kan demonteras med motorn i bil. 

1 Tvätta rent området runt oljepumpen. 

2 Lossa remskivans fästskruv och demontera 
remskivan från vevaxeln. Lås vevaxeln med 
spärrsegment 8392 987 mot startkransen 
vid svänghjulet. 


3 Lossa pumpens fästskruvar och ta bort pum- 
pen. 
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221-2 Oljepump 


Kontroll 

Det axiella spelet mellan pumphus och kugghjul 
kontrolleras med hjälpaven linjal och bladmått. 
Tillåtet spel: 0,03-0,08 mm (0.0012-0.0031 
in). 


Montering 

1 Olja in pumphjulen. 

2 Montera kugghjulen med punkten på ring- 
hjulet synlig. 


3 Montera ny tätningsring i pumphusets spår 
och kontrollera att styrstiften är monterade. 


4 Montera pumpen. Dra ut pumpdrevet något 
för att underlätta äntring mot medbringaren 
på kedjedrevet. 
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Oljepumpars 



5 Demontera oljefiltrets adapterhus och fyll 
kanalen till oljepumpens trycksida med 
motorolja 

Observera 

Oljepumpen får ej monteras torr. 


6 Montera oljefiltrets adapterhus. 




Centrering av oljepump 

Vid oljud från en för övrigt felfri oljepump ellervid 
montering av pump utan styrstift, ska pumpen 
centreras med verktyg 83 93 589. Styrstiften ska 
då inte användas. 

Demontering 

1 Demontera remskivan från vevaxeln. 

2 Demontera pumpen. 

3 Ta bort befintliga styrstift. 

4 Ta bort axeltätningen i pumpen. 
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221-4 Oljepump 


Montering och centrering 

1 Sätt in verktyget 83 93 589 i pumpen. Se till 
att O-ringen i pumpens anliggningsplan är 
felfri. 


2 Montera pumpen och verktyget. 



3 Montera skruven för remskivan och dra fast 
verktyget. Avläst momentvärde ska vara 27 
Nm (20 Ibf ft) då momentnyckel med 
400 mm (15.75 in) längd används. 


4 Dra fast pumpen (8 4- 2 skruvar). 

5 Ta bort verktyg 8393589. Använd verktyg 
83 93 332 (för produktlonsfilter) alt stor 
polygriptång. 

6 Montera ny axeltätning i pumpen. 

7 Montera remskivan. 



Ätdragningsmoment remskivan 190 Nm 
(140 Ibf ft) 
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Oljefilter 222-1 


Oljefilter 


Oljefiltretäravfullflödestyp, vilket innebär att all 
olja från oljepumpen passerar filtret. 

Vid fabriken monteras ett mindre filter (0 75 mm) 
av produktionstekniska skäl. Vid garantitillsynen 
(vid 2 000 km) ska ett större filter monteras. 


Observera 

Endast det större filtret ska därefter användas. 


Byte av fllterpatron 

1 Lossa filterpatronen med filternyckeln och 
skruva av filtret. 

• Nyckel för demontering av produktionsfil- 
ter (vid 2000 km tillsyn): 8393332. 

• Nyckel fördemontering avordinarie filter: 
7862 014. 


4 5 



Oljefilter 

1 Filterhus 5 Backventii 

2 Gummitätning 6 Filterdel 

3 Oljeinlopp 7 överströmningsventil 

4 Oljeutlopp 


2 Anolja den nya filterpatronens gummipack- 
ning och skruva in den tills packningen lig- 
ger an mot mellanstycket. Dra den sedan 
ytterligare ett halvt varv. 


Observera 

För hård dragning av filterpatronen medför risk 
för läckage på grund av att gummitätningen kan 
kantra. 
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222-2 Oljefilter 


Oljekylare 

Luftoljekylare för kyining av motorolja är monte- 
rad på samtliga turbobilar. Kylaren är placerad 
under vänster strålkastare. 


I luftoijekylutförande är kylarens slangar 
anslutna till en adaptervid oljefiltret. Adaptern 
innehåller en termostat som öppnar (startar cir- 
kulation genom luftoljekylaren) när temperatu- 
ren överstiger {167°F). 





Oljetryckgivare 

Oljetryckgivaren är placerad på oljefiltrets 
anslutningshus, 


Demontering 

1 Dra bort anslutningsiedningen. 

2 Skruva bort oljetryckgivaren {nyckelvidd 7/ 
16"), 

Montering 


Observera 

Stryk gängtätningsmedel på gängorna före mon- 
teringen. 



1 Skruva in oljetryckgivaren och dra fast den 
med ett moment av 12-15 Nm (8.9-11.2 Ibf 
ft). 

2 Ansiut ledningen. 
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Alfabetiskt register 299-1 


Alfabetiskt Register 


Cylinderhuvud B201 

Demontering (i bil) 211- 1 

Montering (i bil) 211- 6 

Demontering {lös motor) 211-13 

Montering (lös motor) 211-17 

Tekniska data 022- 3 

Åtdragningsmoment 022- 4 

Cylinderhuvud B202 

Demontering (i bil) 211-21 

Demontering (lös motor) .... 211-24 

Montering 211-27 

Tekniska data 022- 3 

Åtdragningsmoment 022- 4 

Delning av motor - växellåda 

Automatisk växellåda 201-47 

Manuell växellåda 201-49 

Demontering - montering motor 

B201 201- 1 

B202 202-26 

Effektkurvor 022-17 

Kamaxel B202 

Inställning 215-11 

Tekniska data 022-13 

Klassning av kolv och 

cylinderlopp 212- 4 

Kolvar 

Tekniska data 022- 5 

Klassindelning 022- 6 

Byte 212- 1 

Kolvringar 

Inpassning 212- 5 

Tekniska data 022- 8 

Montering av motor 

B201 201- 6 

B202 201-16 

Motor 

Prestanda, kompression, oktantai . 022- 2 

Motorkropp 

Isärtagning B201 210- 3 

Hopsättning B201 210- 8 

Tekniska data 022- 3 


Motorupphängning 200- 7 


Oljefilter 222- l 

Oljepump 

Demontering 221- 1 

Montering 221- 2 

Remspänning 022-15 

Smörjsystem 220- i 

Specialverktyg 102- 1 

Teknisk beskrivning av motor . 200- 1 

Transmission B201 215- l 

Transmission B202 ...... 215- 5 

Ventilsystem, tekniska data . . 022-10 

Ventilfjädrar, tekniska data . . 022-12 

Ventilmekanism B202 

Allmän beskrivning 214-16 

Demontering 214-19 

Montering 214-21 

Ventillägeskontroll 214-33 

Ventilstyrningar 214-30 

Ventilstyrningståtningar .... 214-23 

Ventilmekanism B201 

Demontering 214- 3 

Fräsning avventilsäten 214- 9 

Ventilslipning 214-10 

Ventilspel 214-10 

Ventilstyrningar 214- 8 

Vevmekanism 

Byte avvevaxeltätning 216- 4 

Ramlager 216- 2 

Uppmätning av spel 216- 1 

Val av lagerskålar 216- 3 

Vevaxel, tekniska data 022- 9 

Vevstakslager 261- 2 

Åtdragningsmoment 022-14 
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